HEVA GRASS TILLER

Effectief opheffen van bodemverdichting zonder de graszode
te beschadigen.

Uiteraard ook perfect op bouwland te gebruiken.

Flexibel opgebouwde machine, tandafstand is variabel.
Leverbaar met 2, 3 of 5 tanden, voorzien van breekbout-
beveiliging.

Gekartelde schijven @400mm, met zware spindelverstelling.
Schijven voorzien van rubbers voor uitwijken bij obstakels.
Grote vrije doorlaat van 82 cm.

Maximale werkdiepte van maar liefst 60 cm.

Diepte verstelling met spindel of tegen meerprijs hydraulisch.
Ster-rol naar keuze over gehele breedte of met sectie per tand.

Ster-rol voor perfect aandrukken en bewerken van de graszode.
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Massieve, verwisselbare beitels met breedte van 12, 20 of 35 cm.

Werkbreedte - Transportbreedte Aantal tanden Tandafstand standaard / maximaal cm**
250 mt 2 180 -195
.50 mtr
3 90 - 95
3 100 - 120
3.00 mtr
4 75 - 80
3.50 mtr 5 70 - 75
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Graslandonderhoud is inmiddels vanzelfsprekend. Een goede grasmat is de basis voor goed ruwvoer
en onmisbaar voor een rendabele melkveehouderij. Verdichting van de ondergrond is een toenemend
probleem. Juist op grasland wordt veel met zware machines gereden, meerdere keren per jaar. Een
verdichte bodem is niet of slecht waterdoorlatend, heeft een minder actief bodemleven en is uiteinde-
lijk dus minder productief. Natte plekken blijven onnodig lang onbereikbaar, kopakkers geven duidelijk
minder opbrengst. Om de waterhuishouding en het bodemleven weer op orde te brengen, heeft HEVA
de Grass Tiller in haar programma. Hiermee kan de bodemverdichting worden opgeheven zonder de
graszode te beschadigen. Geen productie-uitval, maar direct rendement. Uw grasland is sneller te

bewerken of te beweiden met als resultaat direct meer rendement. Het resultaat spreekt voor zich!
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