LANDKRACHT KUILVERDICHTINGSWALS

Uitvoerig getest in gras en mais gedurende seizoen 2013.
Opmerkelijk vastere kuilen, minder broei en beter ruwvoer.
Totale breedte 2.60 meter, effectief werkende breedte 3.50 meter.
Standaard met Side-Shift, links en rechts 0,5 meter schuiven.
Buitendiameter van de ringen 93 cm, 20 mm dik.

9 Ringen voor optimaal aandrukken.

Voorzijde vlak, aandrukken tot aan de silo-wand.

Solide kunststof platen, geen ijzer op ijzer schuiven.

Assen en lagers 60 mm.

Netjes afgewerkt gestraald, primer en 2K aflak.

Buis is te vullen met water voor meer gewicht.
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Gewicht leeg 1.350 kg, gevuld met water 2.000 kg.

Uw dealer:

Landkracht Agri bv

Industrieweg 18 | 7442 CV Nijverdal ‘ ' )

T (+31)(0)548-767270

E info@landkracht.com L A N D K R A c H T

I www.landkracht.com




LANDKRACHT KUILVERDICHTINGSWALS

De Landkracht Kuilverdichtingswals is ontwikkeld voor en dodér de praktijk.
Aanleiding was de aanhoudende vraag naar meer capaciteit bij het vastrijden,
vastere kuilen in minder tijd! Het resultaat spreekt voor zich. Uiteraard is de
Landkracht Kuilverdichtingswals inzetbaar voor gras- en maiskuilen.

Vraag uw dealer of Landkracht Agri naar de passende oplossing voor uw bedrijf.




