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Snel wisselen van perceel, in- en uitklappen in slechts 45 seconden

Messen zijn in werkstand gekoppeld aan één stuk zonder onderbreking! Uniek Capello Patent
Grote 1004mm haspel, proportioneel te regelen, Vijzeldiameter 610mm !
Kleine afstand tussen haspel en vijzel garandeert perfecte opname onder alle omstandigheden

Hoek van maaibord is instelbaar, ook bij liggend product goede opname en schoon maaien
Aandrijving gehele maaibord van één kant, te leveren voor elk merk en type combine
Bediening volledig vanuit cabine, passend en compatibel met alle merken combines.
Breed in het veld, compact op de weg, laag eigen gewicht ondanks stabiele constructie

Type Werkbreedte | Transportbreedte Gewicht Prijs
GS 480 4,65 mtr 3,00 mtr 1.920 kg p.o.a.
GS 530 5,16 mtr 3,00 mtr 2.150 kg p.o.a.
GS 600 5,90 mtr 3,30 mtr 2.380 kg p.o0.a.
GS 640 6,35 mtr 3,50 mtr 2.410 kg p.o.a.
GS 720 7,10 mtr 3,90 mtr 2.470 kg p.o.a.

Informeer naar de mogelijkheden !!

Zeer compact gebouwd, bijzonder robuust en perfect afgewerkt
Grote invoervijzel, de grootste in haar soort !
Obstakel-vrije invoer door unieke aandrijving van de maaibalk

Ruime overlap van de messen garandeerd streeploos maaibeeld

Schijven en vijzel hebben gesynchroniseerd toerental voor optimale capaciteit

Passend aan elk merk hakselaar, perfect bodemvolgende ophanging

GPS Maaibord Spartan

Type Werkbreedte schijven messen Gewicht Prijs
Spartan 520 5,20 mtr 12 24 2.100 kg p.o.a.
Spartan 610 6,10 mtr 14 28 2.500 kg p.o.a.

Informeer naar de mogelijkheden !!

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden
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