
 

  Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden  

  Kolvenplukker Quasar 
               

       
 

 

• Kwaliteit machines van de specialist in kolvenplukkers 

• Optimaal plukresultaat, minimale verliezen door makkelijk en exact afstellen 

• Onovertroffen hakselkwaliteit door 3 messen per rij. 

• Aandrijfkast uit hoogwaardig gietstaal, gesloten aandrijving in oliebad 

• Aandrijving van de haksel-éénheid per rij geïntegreerd in de aandrijfkast  

• De messen snijden daar waar de stengel al gekwetst is; fijn verhakselen en optimaal verdeeld 

• Slipkoppeling per rij, minimale slijtage en lange levensduur  

• Plukkettingen met gesloten binnenring en verchroomde kettingverbinders 

• Kettingspanners en geleiders uit technische polymeren, geen vastlopen en uiterst geluidsarm 

• Plukrollen zijn aan voorzijde gelagerd en voorzien van 4 instelbare, geharde messen. 

• Volledig te bedienen vanaf de bestuurdersstoel, inklappen in een handomdraai. 

• Solide, sterk, compact, laag eigen gewicht door gebruikt innovatieve materialen 

• Punten en beschermkappen uit hoogwaardig kunststof, laag eigen gewicht en sterk 

• Passend voor elk merk en type Combine, bij bestelling merk en type vermelden  

• Adapters inclusief alle benodigde delen leverbaar voor elk merk en type Hakselaar 

 

 

Type Aantal Rijen Transportbreedte Gewicht Prijs 

S4 4 3.18 mtr 1.210 kg P.o.a. 

R5 5 2.50 mtr 1.620 kg P.o.a. 

R6 6 3.00 mtr 2.050 kg P.o.a 

R8 8 3.20 mtr 2.480 kg P.o.a. 

 

 Meerprijzen: 

  Electro – hydraulische multi-koppelingen voor alle merken Combines €  P.o.a. 

  Adapters inclusief alle benodigde aandrijfdelen en toebehoren  €  P.o.a. 
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