Gy~ ALTIJD DE BESTE KEUS BUSA ROTERENDE SCHOFFEL

Voor wat betreft de zaaimachine zijn er vele mogelijkheden. Door de ingenieuze opklapconstructie is er
voldoende plaats voor een zaaimachine. Wij monteren de He-Va Multi Seeder met zaaicomputer voor een
makkelijk afdraaien en instellen van de gewenste zaaihoeveelheid. De zaaicomputer krijgt de actuele
rijsnelheid via een op de machine gemonteerde radar of rechtstreeks van de trekker. De tankinhoud
bedraagt naar keuze 420 of 660 liter. We monteren standaard twee ketsplaten per rij voor een optimale
verdeling, bij voorkeur via een hydraulisch aangedreven blower. Uiteraard kan er ook worden gekozen om
te werken in combinatie met een fronttank waarbij een stijgbuis op de machine wordt gemonteerd.

Technische gegevens

Aantal ketsplaten

Aantal rijen Aantal rotors Multi Seeder Gewicht Transportbreedte
KS-6 6 12 12 1.150 kg 2.75 meter
KS-8 8 16 16 1.400 kg 2.75 meter
KS-10 10 20 20 1.670 kg 2.75 meter

Technische gegevens Multi Seeder

Aandrijving Blower naar keuze, Electrisch (max 6 rijen) of Hydraulisch.

Inhoud van de tank naar keuze, 420 liter of 660 liter. . .
Horizontaal roterende schoffel Onderzaaien vanggewas

Mechanische onkruidbestrijding Verstoppingsvrij werken

Vraag uw dealer of Landkracht Agri naar de passende oplossing voor uw bedrijf. : . N : .
Inzetbaar in het gehele groeiseizoen tot de rijen mais sluiten

Uw dealer:

Landkracht Agri bv

De Isakke 4 | 7447 RK Hellendoorn ‘ ' )

T (+31)(0)548-767270

E infodlandkracht.com LA N D K RA c H T
I www.landkracht.com L A N D K R A c H T
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De rotor is voorzien van individueel vervangbare messen uit hoog-
waardig en slijtvast staal. De uitgekiende vorm zorgt voor een o - De rotoren zorgen ervoor dat het onkruid wordt losgewerkt. Afhankelijk van de afstelling en rijsnelheid

continu draaien van de rotor waarbij onkruiden worden afgesneden ' " al kan er ook grond in de rij worden gebracht om daar het onkruid te verstikken kort voor het sluiten van
en de bovengrond wordt losgemaakt. : —r ) J I - de maisrijen.

De rotoren zijn per stel bevestigd aan het hoofdframe met een
paralellogram. Hierdoor is een optimale bodemaanpassing
gegarandeerd, tevens kan door de traploos instelbare veerdruk
extra druk voor een nog stabielere werkdiepte worden ingesteld.
Achter de twee rotoren loopt een instelbaar dieptewiel dat de
werkdiepte begrenst.

Belangrijk bij het onderzaaien van een vanggewas is het tijdstip, de bewerking van de bodem en de
manier van zaaien. Het vanggewas moet zich kunnen ontwikkelen voordat de rijen zich sluiten. Hiervoor
moet een mooi zaaibed gemaakt worden waarin het graszaad kan kiemen. Omdat de BUSA ook een
De werking en mogelijkheden goede mechanische onkruidbestrijding verzorgt, kan de gewasbescherming worden uitgevoerd met
minder werkzame stoffen wat direct een besparing oplevert. Uiteraard kan ook worden gekozen voor

o - _ _ _ . een volledig mechanische onkruidbestrijding door de bewerking enkele keren te herhalen.
De rotor drijft zichzelf aan. Ook bij extreme onkruiddruk werkt de machine verstoppingsvrij. De rotor

blijftsimpelwegdraaien! De hoekvanderotorissnelenéénvoudiginstelbaar.Zokanbijextreemharde grond
of extreem veel onkruid agressiever worden gewerkt en tevens minder agressief bij onkruidbestrijding

in begin van de groeifase van de mais.

De optimale werksnelheid ligt tussen de 8 en 14 km/h, afhankelijk van het groeistadium van het gewas
en de gesteldheid van de bodem.




