
Turbo Jet levert snel en nauwkeurig (kleine) 
zaden en granulaten

“Nauwkeurige toepassing & verdeling”

Turbo Jet
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Stocks Ag Limited.
Cromwell Road, Wisbech, Cambridgeshire, PE14 0SD. UK

+44 (0)1945 464909   sales@stocks-ag.co.uk   www.stocks-ag.co.uk

Stocks Ag is een Brits bedrijf dat meer dan 40 jaar 
geleden is opgericht en dat zich toelegt op het leveren van 
innovatieve producten die worden gebruikt in de landbouw, 

tuinbouw-, bosbouw- en facilitaire sector.

Strooiers & ZaaimachinesStrooiers & Zaaimachines

Luchtondersteund met zaaias tot 

een werkbreedte van 10m

•  Turbo Jet 8 VS-2

•  Turbo Jet 8 i-CON

•  Turbo Jet 10 VS-2

•  Turbo Jet 10 i-CON

TURBO JET RANGE

levering doormiddel van zaaias 

(zonder luchtondersteuning) tot 

een werkbreedte van 4,5m

•  Micro Meter

•  Maxi Meter

MICRO & MAXI METERS

schijfstrooiers met een 

werkbreedte tot 36m

•  Fan Jet Pro

•  Fan Jet Pro Plus

•  Fan Jet Mini

•  Fan Jet Duo

FAN JET RANGE

levering met/zonder 

luchtondersteuning tot een 

werkbreedte van 3m

•  Rotor Meter

•  Rotor Meter Air Force

ROTOR METER RANGE



De Turbo Jet is een veelzijdige en nauwkeurige 
pneumatische zaaimachine. Deze zaaimachine kan worden 
gemonteerd op een breed scala aan machines om product 
af te leveren tot 10m werkbreedte, van wiedeggen tot 
cultivators en rollen. Daarnaast kan de Turbo Jet ook 
worden gebruikt als extra toepassing op een zaaimachine. 

Bij gebruik van kleine zaden of korrels kan de Turbo Jet 
worden gekalibreerd om nauwkeurige afgiftes over een 
breed bereik toe te passen. Dit geldt voor afgifte van 
minder dan 1 kg/ha tot meer dan 100 kg/ha. 

De Turbo Jet wordt veel gebruikt voor het aanbrengen van 
klaver, kruiden, gras, kunstmest en bodembedekkers. 

Er kunnen twee of zelfs drie Turbo Jets onafhankelijk of 
gelijktijdig worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het strooien 
van slakkenkorrels en kunstmest. 

De Turbo Jet is verkrijgbaar met 8 of 10 uitlopen en kan 
granulaten, zaaizaden en andere korrels leveren tot 10m 
werkbreedte. Daarnaast is het mogelijk om de Turbo Jet uit 
te breiden tot maximaal 16 of 20 uitlopen door gebruik te 
maken van een Y-stuk. 

Er zijn 4 basismodellen van de Turbo Jet om uit te kiezen. 
Afhankelijk van de vereisten voor precisie en keuze van het 
besturingssysteem (VS-2 of i-CON). 

Wisbech is nog steeds de thuisbasis van Stocks Ag. De 
Turbo Jet word vervaardigd, geassembleerd en gecoat in 
de  Cambridgeshire fabriek. Precisie en kwaliteitscontrole 
zijn van het grootste belang voor het waarborgen van de 
kwaliteit tijdens het productieproces.

Het R & D-team werkt samen met zowel de fabriek als 
boeren om oplossingen te bieden voor vragen uit de huidige 
markt voor precisielandbouw.

GESCHIEDENIS

•  Turbo Jet 8 VS-2
•  Turbo Jet 8 i-CON

•  Turbo Jet 10 VS-2

•  Turbo Jet 10 i-CON

TURBO JET RANGE

BUILT IN THE UK
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Turbo Jet

Stocks maakt zaaimachines en strooiers sinds het midden 
van de jaren zeventig. Destijds zag Richard Stocks een 
landbouwingenieur en boer een kans om een eenvoudige 
strooier te bouwen. Hij is begonnen met de productie in zijn 
werkplaats in de buurt van Wisbech, Cambridgeshire. 

De vraag naar nieuwe producten groeide en de productie 
van Fan Jets begon in 1977. In de loop der jaren stond de 
naam Stocks synoniem voor kleine strooiers en zaaimachines. 
Aanvankelijk werden de machines door zwaartekracht gevoed. 
De Micro Meter volgde de Fan Jet in de vroege jaren 80 al snel 
op door de vraag naar nauwkeuriger zaaien. 

Boeren wilden echter een kleine zaaimachine voor fijne zaden, 
graszaad en kunstmest dat kon worden gemonteerd op bredere 
en zelfs opklapbare machines. 

Deze vraag resulteerde in de ontwikkeling en lancering van de 
Turbo Jet pneumatische zaaimachine in 2001. 

In die tijd vond een verandering plaats in de toepassing van 
zaden. Steeds vaker werd er in rijen gezaaid achter bijvoorbeeld 
een woeler. De pneumatische Turbo Jet bleek uitermate geschikt 
voor het toepassen van fijne zaden in de rij. Naarmate de markt 
evolueerde, nam de vraag naar nauwkeurigheid cverder toe. 
Stocks werkte nauw samen met TopCon (voorheen RDS) om 
de Wizard-controller te bedenken die vele jaren toonaangevend 
zou blijken in de markt. In 2014 lanceerde Stocks het i-CON-
systeem met: ISOBUS-connectiviteit. 

De Turbo Jet heeft zich door al die jaren bewezen als een 
betrouwbare en uiterst nauwkeurige zaaimachine voor het 
toepassen. 

van fijne zaden, kunstmest, kruiden en grassen. Daarnaast 
is de Turbo Jet erg breed inzetbaar gebleken door de vele 
mogelijkheden die de machine biedt.



Standaard worden fijn zaad- en graszaadrollen meegeleverd. 
De zaairaden worden gemonteerd op een RVC as en 
aangedreven door een 12V elektromotor. De afgifte van 
het product wordt geregeld door de assnelheid en het type 
zaairad dat word toegepast. 

Het volledige zaaiblok kan eenvoudig worden verwijderd uit 
het huis waarna snel een andere samenstelling kan worden 
gemaakt van het zaairad voor verschillende toepassingen.

Individuele zaairaden voor elke uitloop garanderen een 
nauwkeurigheid, zelfs bij zeer lage hoeveelheden, 1 kg/ha of 
minder voor bijvoorbeeld koolzaad. De zaairaden worden in 
combinatie op de as gemonteerd met afstandhouders om 
de vereiste dosering te geven bij de gewenste rijsnelheid. Zo 
is er voor elke toepassing een zaaias samen te stellen.

zaaiassen met hoge capaciteit worden geleverd om grote 
hoeveelheden graszaad tot 40 kg/ha, 6 m breed bij 12 km/u 
te kunnen leveren. 

Een roeras, aangedreven door een aparte elektromotor is 
gemonteerd in de trechterbasis en word gebruikt met om te 
voorkomen dat brugvorming plaats vind

PRECISIE LEVERING ZAAD

Fijne zaden- Standaard zaaias

Zaairad voor graszaad - graszaad zaaias

Kunstmest toepassingen- kunstmest zaaias
Zaaias die speciaal ontworpen is voor het gebruik van kunstmest.  

Hoge capaciteit, betrouwbare, dubbele elektrische 
ventilatoren ,IP68 normering (water- en stofbestendig), zijn 
op alle machines gemonteerd. (zie pagina’s 5-6) 

Er zijn twee systemen beschikbaar, de VS-2 of i-CON (+ 
ISOBUS optie). Elk besturingssysteem wordt geleverd met 
een bedieningsconsole, kabel (6m) en gezekerde accukabel 
(5m). (Zie pagina 7)

Verlengkabels zijn beschikbaar als optie.

Door de grote draaidop is het eenvoudig om 
het product uit de bak te laten.

De sensor geeft een alarm wanneer 
het product niveau in de bak te laag is. 

Hierdoor weet de chauffeur tijdig dat 
product moet worden bijgevuld.

Een robuust chassisontwerp, extra 
motoren in plaats van aandrijf riemen 
en lassen in plaats van klinknagels. 
Dit garandeert een hoogwaardig en 
kwaliteit goed product.

De werkbreedte wordt grotendeels bepaald door het type 
blazer en het besturingssysteem. Alle VS-2 gestuurde 
modellen hebben een maximale werkbreedte van 8m. 
De Turbo Jet 10 i-CON machines zijn uitgerust met een 
krachtige 12v blazer en kan het product tot 10m werkbreedte 
verspreiden.

Welk model ook wordt gekozen, de elektrische blazer met 
hoge capaciteit zorgen voor een betrouwbare spreiding. 	
(Zie pagina’s 5-6)

De roeras word boven de zaaias 
gemonteerd om brugvorming 
in de bak te voorkomen. Dit 
garandeerd een constante 
stroom van zaad richting 
de zaaias. De roeras word 
aangedreven door een aparte 
elektrische motor. Hierdoor is het 
mogelijk om de roeras eventueel 
uit te schakelen bij fijne zaden die 
gevoelig zijn voor beschadiging.

Turbo Jets kunnen 
worden voorzien van 
waterafstotende hoezen om 
ze te beschermen wanneer 
ze niet worden gebruikt.

SNELHEID & LUCHTSTROOM

BESTURINGSSYSTEMEN

Door eenvoudig de zaai slang zoals vereist te monteren over de 
breedte van het werktuig en het onderste deel van de ketsplaat te 
verwijderen is het mogelijk om eenvoudig in rijen te zaaien.

Blinde ringen en afdichters worden meegeleverd om het mogelijk 
te maken het aantal uitlopen voor rijenzaaien aan te passen naar 
bijvoorbeeld een 4 of 6 rijer.

RIJEN ZAAIEN

EENVOUDIGE LEDIGING BAK VULNIVEAU SENSOR

ROBUUSTE BOUW

ROERAS

WATERAFSTO-
TENDE HOES

De strooibreedte kan sterk variëren door factoren zoals soortelijk 
gewicht van het te strooien product, afstand van de ketsplaat tot de 
grond en het aantal ketsplaten. Het kan nodig zijn om de zaai slang 
te splitsen met behulp van de Y-verdelers. 

Standaard hoogte ongeveer 250 - 400 mm en zal variëren 
afhankelijk van het product. De strooiset is eenvoudig aan te 
passen naar klant specifieke eisen en extra slang lengtes zijn tegen 
meerprijs leverbaar.

VERDELING PRODUCT

WERKBREEDTE

TURBO JET FUNCTIES

De binnendiameter van de zaai slang is 32 mm, aanzienlijk 
groter dan de meeste alternatieven, wat tegendruk 
verminderd en resulteert in een verbeterde luchtstroom. 
Dit maakt het mogelijk om meer product met een hogere 
rijsnelheid te leveren en de kans op verstoppingen enorm te 
verminderen.

ZAAI SLANG

Het kalibreren van de Turbo 
Jet is uiterst eenvoudig uit 
te voeren door het plaatsen 
van de meegeleverde bak 
onder de zaaimachine en het 
opgevangen zaad te wegen.

kalibratie

Standaard zaaias

Graszaad zaaias

Kunstmest zaaias

Graszaadrol, kan worden 
aangepast naar elk 
gewenste toepassing van 
graszaad.

zaaias met fijne zaairaden 
voor bijvoorbeeld klaver, 
mosterd en slakkenkorrels.

Elke zaai slang kan worden gesplitst 
met behulp van een Y-verdeler die zijn 
gepositioneerd dichtbij de ketsplaten. 
Dus, 8 uitlopen wordt 16 en 10 uitlopen 
wordt 20.

Het benodigd aantal Y-verdelers is 
afhankelijk van de zaaibreedte, product en 
manier van zaaien (in de rij- of volvelds).

Y VERDELERS

Standaard op 400 l bakken om 
het gewicht van het zaad op de 
zaaias te verminderen waardoor 
verstoppingen worden 
voorkomen.

GEWICHT VERDEELPLAAT

•	 Robuust ontwerp voorkomt 		
	 vervorming van de ketsplaten

•	 Zorgt voor een consistente 		
	 gelijkmatige verspreidingspatroon

•	 stevige bevestiging aan C-rail en 		
	 zaai slang

•	 Verwijderbare bodemplaten 		
	 maken het mogelijk om zowel in 		
	 de rij- als volvelds te zaaien

KETSPLATEN
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Schakelt de zaaias automatisch uit wanneer het werktuig 
word uitgeheven. Op de kopakker hoeft deze dan niet meer 
handmatig te worden uitgeschakeld.

TOPSTANG HEF SENSOR



BLAZER OPTIES

•	 Werkbreedte tot 8m

• 	 Hoge doseringen bij hoge rijsnelheid

• 	 Maximale luchtverplaatsing door de 32 mm zaaislang

• 	 Makkelijk toegankelijk

• 	 Gaasbescherming ter bescherming tegen verstoppingen 		
	 door stro en kaf 

•	 Werkbreedte tot 10m

• 	 Tweetraps start om de stroombehoefte af te vlakken

• 	 Nog hogere doseringen bij hogere rijsnelheden

• 	 Anti-stall ventilatoren met zelfdiagnosetest

• 	 Maximale luchtverplaatsing door de 32 mm zaaislang

• 	 Makkelijk toegankelijk

• 	 Gaasbescherming ter bescherming tegen verstoppingen 		
	 door stro en kaf

• 	 Nominaal IP 68 voor bescherming tegen water en stof. lange 	
	 levensduur en betrouwbaarheid

STERKE 12V ELEKTRISCHE BLAZER
TURBO JET 8  VS-2 / TURBO JET 10 VS-2 

TURBO JET 8 i-CON / TURBO JET 10 i-CON

HOGE CAPACITEIT 12V ELEKTRISCHE BLAZERS

Werkbreedte varieert afhankelijk van: 
model, besturingssysteem en type 
blazer.
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LUCHTSNELHEID & LUCHTSTROOM

zaaislang 
concurrentiezaaislang

De grote diameter van de slang vermindert het risico op 
verstoppingen en het minimaliseren van wrijving tegen 
de binnenwand. Dit maakt het mogelijk om veel hogere 
doseringen te leveren bij hogere rijsnelheden.

Een luchtstroom en luchtsnelheid vergelijking tussen de 
Turbo Jet standaard 12v en borstelloze 12v blazers, evenals 
3 bekende concurrenten gaven de volgende resultaten.

Concurrenten 1, 2 en 3 hebben allemaal ca. 25mm slang als 
standaard.

LUCHTSNELHEID 
VERGELIJKING

LUCHTVERPLAATSING 		
VERGELIJK

Beide Stocks blazers produceren 
een grotere luchtsnelheid dan de 
concurrentie.

Stocks zaaislangen hebben een 63% grotere 
dwarsdoorsnede dan gangbare slangen van concurrenten.

•	 Mogelijkheid om bij hogere 		
	 rijsnelheden voldoende afgifte te 		
	 realiseren

• 	 Mogelijkheid om groter zaad toe te 	
	 passen met verminderd risico op 	
	 verstoppingen

• 	 Hogere zaadsnelheid en verbeterd 	
	 spreidpatroon

•	 Mogelijkheid om hogere zaad 		
	 doseringen toe te passen

• 	 Mogelijkheid om groter zaad toe 		
	 te passen met verminderd risico op 	
	 verstoppingen

Een slang met grotere diameter 
gecombineerd met blazers met een 
hogere capaciteit maximaliseren de 
luchtstroom die aanzienlijk betere 
prestaties levert.

Concurrent 3 - De buitenste 
zaaislangen zijn aan de middelste 
uitlopen gemonteerd. Dit verklaard het 
omgekeerde verloop t.a.v.. de rest.



Elke Stocks zaaimachine is voorzien van een 
basisplaat. Het grote voordeel van deze basisplaat 
is dat het de mogelijkheid bied om beugels en ander 
bevestigingsmateriaal aan de plaat te monteren.

PASSEND MAKEN OP MACHINE

•	 Hoog genoeg boven het werktuig om het manoeuvreren van 	
	 de zaaislang naar de ketsplaten zonder krappe of opwaartse 	
	 bochten mogelijk te maken

• 	 Luchtinlaten naar de blazers onder de basisplaat moeten vrij zijn 	
	 van eventuele blokkades

• 	 De bak kan naar voren of naar achteren gericht zijn - afhankelijk 	
	 van de eenvoudigste montage en de beste flexibele slang 	
	 geleiding

• 	 Een stevige positie van de zaaibak is vereist, een zware vlakke 	
	 basis plaat is gemonteerd om de zaaibak aan de machine te 	
	 bouten of te lassen (zie schema)

•	 Slang moet lang genoeg zijn om samen met het werktuig 	
	 op te vouwen

•	 Houd bij het vullen, legen of kalibreren van de zaaibak 		
	 voldoende ruimte om te werken

• 	 Sta plateau en treden, compleet met leuningen, moeten indien 	
	 nodig worden gemonteerd

POSITIE ZAAIBAK

OPKLAPBARE MACHINES

TOEGANKELIJKHEID
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BEDIENINGSKAST

De standaard VS-2 (Vari-Speed-2) is een eenvoudige 
en goedkope wijze van dosering van zaad en korrels in 
verhouding tot een vaste rijsnelheid. 

De aandrijfmotor die de zaaias aandrijft, wordt aangestuurd 
en continue bewaakt door het VS-2 systeem.

Door een optionele GPS sneldheidsbepaling toe te voegen 
aan de VS-2 bediening kan snelheidsafhankelijk worden 
gezaaid. Dit wil zeggen dan de zaaimachine de afgifte 
continue aanpast aan de rijsnelheid op dat moment. 

De afgifte van het zaad kan eenvoudig onder het werken 
vanaf de bedieningskast worden aangepast door middel van 
een draaiknop. 

• 	 Linker tuimelschakelaar 				  
	 - kalibreert naar werkelijke rijsnelheid

• 	 Middelste tuimelschakelaar - hoofdstroom aan/uit

• 	 Rechterhandschakelaar - 3 standen 			
	 (laag 1-12, gemiddeld 13-24 & hoog 25-36)

• 	 Draaiknop - posities 1 – 12

• 	 Rechter tuimelschakelaar & draaiknop - snelheid van 	
	 aandrijfmotor zaaias – 36 verschillende motorsnelheden

• 	 LED-lampjes - geven aan/uit-status of problemen met 	
	 van de blazer/inhoud van de bak/aandrijfmotor/roerwerk 	
	 zoals aangegeven aan.

•	 Zaaddosering kg/ha of zaden/m²

• 	 snelheid km/u

• 	 Minimum/maximum rijsnelheid indicator met alarm

• 	 Status meetunit (aan/uit) en alarm

• 	 Blazer status (aan/uit) en alarm

• 	 Inhoud zaaibak kg en alarm voor laag niveau

• 	 Gedeeltelijke en volledige taaktotalen voor oppervlakte 	
	 (ha), afgegeven product(kg) en gewerkte uren

• 	 Totaal voor oppervlakte (ha) afgegeven product (kg) en 	
	 gewerkte uren

Het i-CON besturingssysteem is een geavanceerd ISOBUS 
compatibel besturingssysteem dat zorgt voor de aansturing 
en controle van de zaaimachine.

De primaire functie van de i-CON is het nauwkeurig doseren 
van de vooraf ingestelde hoeveelheid zaden per hectare bij 
wisselende rijsnelheden. De i-CON baseert de rijsnelheid 
op een 7-polige signaal kabel, GPS t.b.v snelheidsignaal of 
radar. 

Constante controle en aanpassing van de rijsnelheid versus 
het toerental van de aandrijfmotor zorgen er voor dat een 
uiterst nauwkeurige en betrouwbare zaaisnelheid wordt 
gehandhaafd.

VS-2 BEDIENING

i-CON BEDIENING Het systeem moet bij elke toepassing op nieuw worden 
gekalibreerd om het beste resultaat te bewerkstelligen. Dit 
is erg eenvoudig door de calibratie functie op het i-CON 
scherm.  

De i-CON-bedieningskast heeft een 4,3-inch kleuren 
touchscreen evenals vier basis menutoetsen, zie afbeelding.

Andere kenmerken zijn onder meer:

•	  Eenvoudige en intuïtieve touchscreen-menu’s voor 		
	 snelheid/product calibratie en afstelling

• 	 Pre-start – zorgt ervoor dat de zaad levering onmiddellijk 	
	 op gang komt wanneer een werkgang wordt ingezet 

• 	 Eenvoudig de afgifte bijstellen met één druk op de knop

•	 Alarmcodes en diagnose scherm in geval van 		
	 systeem storing

6 gaten

384mm	
(binnenzijde)
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PRODUCTGARANTIE STOCKS AG
Standaard garantie 12 maanden.

Volledige garantievoorwaarden op aanvraag.

TURBO JET SPECIFICATIES 

Bedieningsscherm VS-2 i-CON VS-2 i-CON

aantal uitlopen 8 8 10 10

Maximale werkbreedte Max. 8m Max. 10m Max. 8m Max. 10m

dubbele elektrische 12v blazer ja - ja -

Dubbele digitale 12v borstelloze blazer - ja - ja

Kleuren touchscreen - ja - ja

Roeras ja ja ja ja

Zaaiset voor 3m machine meegeleverd ja ja ja ja

Bakinhoud 240/400 240/400 240/400 240/400

Standaard & graszaad zaais ja ja ja ja

Kunstmest zaaias optie optie optie optie

aantal uitlopen 16 16 20 20

GPS t.b.v. snelheidsbepaling optie optie optie optie

Topstang hefsensor optie ja optie ja

Vulniveau sensor optie ja optie ja

Waterafstotende hoes optie optie optie optie

Gewicht 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg

Afmetingen
66 x 100           

x 116 mm
66 x 100            
x 116mm

67 x 100           
x 116mm

68 x 100           
x 116mm

Kleurstelling zaaibak in kleur machine optie optie optie optie

TURBO JET 8 TURBO JET 10

Geleverd met:

5 m gezekerde voedingskabel vanaf batterij en 5 m connector en voedingskabels van console naar 
Turbo Jet. verlengkabels zijn verkrijgbaar als optie.

Benodigd vermogen:

12v DC - 30 ampère.

Vanwege bedrijfsbeleid behouden wij 
ons het recht voor om specificaties 
te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving.
E & OE.


