
Type
Aantal
uitlopen

Schijfafstand
Werkbreedte
in cm

PK
Transport-
breedte in cm

Gewicht kg

Single disc seeder 32 8.9 285 >100 300 2300

Type
Aantal
tanden

Tandafstand
in cm

Werkbreedte
in cm

PK
Transport-
breedte in cm

Gewicht kg

Frontstrigle 65 4,45 285 >60 300 685
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Uw dealer:

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

	Uniek gewichtsoverdrachtsysteem waardoor het mogelijk is met een lichtere 

	 trekker het werk uit te voeren

	In één werkgang uw grasland repareren na droogte schade

	Kruiden of bloemen zaaien in dezelfde werkgang

	De grote sterrol zorgt er voor dat het zaad goed contact maakt met 

	 de bodem

	Effectief verwijderen van onkruiden en slechte grassen

	Optimale ontkiemingsomstandigheden door plaatsing graszaad

	Tevens mogelijk om groenbemester te zaaien op akkerland en stoppelland

Wanneer goed grasland onderhoud
uw absolute prioriteit heeft

FRONTSTRIGLE & SINGLE DISC SEEDER

LANDKRACHT

De Landkracht frontstrigle is voorzien van 4(!) rijen tanden 
met een dikte van 12 mm. Dit biedt de mogelijkheid om on-
kruiden en slechte grassen snel en effectief te verwijderen. 
Tevens wordt de bodem “geopend” waardoor er een perfecte 
basis gecreëerd wordt voor het bestaande en nieuwe gras. 

FRONTSTRIGLE

4 RIJEN, 12 MM
De 4 rijen tanden, 12 mm dik zorgen 
voor een intensieve bewerking van 
de graszode waardoor onkruiden en 
slechte grassen worden verwijderd en 
zeer intensief bewerkt. De agresiviteit 
van de de tanden is instelbaar. 

GROTE  WIELEN
De grote wielen garanderen een per-
fecte bodemvolging. Door de zwen-
kende ophanging van de wielen volgt 
de machine uitstekend in bochten en 
hoeken.

VERLICHTING
De machine wordt standaard geleverd 
met led verlichting voor uitstekende 
zichtbaarheid in het wegverkeer.



De grote V-vormige snijschijven maken een snede in de bodem waar via de zaaipijpen vervolgens het zaad in 
wordt afgelegd en draaien onder de meest moeilijke omstandigheden. Een speciaal ontwikkeld ‘druksysteem’ 
zorgt ervoor dat de Single Disc Seeder ook in harde bodems een snede kan maken. Door de grote snijschijven 
is de combi-zaaimachine tevens goed inzetbaar op akkerland voor het inzaaien van nieuwe (vang)gewassen. 

Het zaad komt te allen tijde in de bodem. De verdeelkoppen verdelen het zaaizaad over de zaaielementen en 
het zaad wordt direct achter de schijven via de uitlopen in de snede afgelegd. De sterrol zorgt voor een goede 
aansluiting van het zaaizaad met de bodem en sluit de snede, wat belangrijk is voor een goede, snelle en 
gelijkmatige kieming.

SINGLE DISC SEEDER STOCKS ZAAIMACHINE

De Stocks pneumatische zaaimachine is robuust gebouwd en is voorzien van een krachtige elektrisch 
aangedreven blower. De machine is uitgerust met een zaaias welke snel kan worden aangepast naar 
verschillende producten en afgifte. Dit resulteert in een zeer nauwkeurige afgifte bij hoge en lage 
doseringen van zaden. De grote diameter (32mm) van de zaaislangen
resulteert in een betere luchtstroom met minder kans op verstoppingen.

De Stocks zaaibak wordt geleverd met het I-CON bedieningsscherm. Dit is een intuïtief 4,3-inch kleuren 
touchscreen die het mogelijk maakt eenvoudig instellingen aan te passen en te controleren.

Door de eenvoudige afdraaiprocedure is 
het mogelijk snel en zeer nauwkeurig de 
machine af te stellen op de gewenste af-
gifte. Door middel van een 7-polige sig-
naalkabel of een optionele GPS t.b.v. van 
de rijsnelheid is het mogelijk rijsnelheid 
onafhankelijk te zaaien. Dit zorgt voor een 
onovertroffen nauwkeurigheid van afgifte. 

RESULTATEN
Door het zaad in de snedes te leggen en 
stevig aan te drukken kan het snel contact 
maken met de ondergrond, heeft het 
snel de beschikking over vocht en ligt het 
beschermd tegen vraat en weersinvloeden.

ZAAIPIJPEN
De robuuste zaaipijpen zijn zo gemonteerd 
dat deze mee zijn gevormd met de schijf en 
het zaaizaad in de gevormde snede wordt 
gelegd. Door de ophanging in het midden 
van de zaaipijp is deze bestand tegen 
externe factoren zoals zand, takken,
stenen en andere voorwerpen.

GEWICHTSOVERDRACHT
Door het unieke ‘druksysteem’ is het mogelijk 
gewicht van de trekker via de heflatten over te 
brengen op de machine. Dit maakt het mogelijk 
om ook onder droge omstandigheden door de 
bovenlaag te dringen met de schijven. Daarnaast 
hoeft de machine niet onnodig zwaar te worden 
gemaakt om genoeg druk te kunnen creëren.

ROL
De Single Disc Seeder is
voorzien van een sterrol

met een diameter
van 44/49 cm. De zware

nalooprol heeft een
uitstekend zelfreinigend
vermogen waardoor de

rol onder (bijna) alle
omstandigheden blijft

werken. De rol zorgt er voor
dat de snedes weer netjes worden
afgesloten en het zaaigoed contact

kan maken met de ondergrond.

SCHIJVEN
De Single Disc Seeder
is voorzien van grote en
scherpe snijschijven met een
doorsnede van 41,5 centimeter. Door de 
spitse vorm en de grote diameter hebben 
deze schijven relatief weinig weerstand en 
rollen onder (vrijwel) alle omstandigheden.

Het is mogelijk om een extra zaaibak
te monteren voor het zaaien van
kruiden, klavers en bloemenmengsels.

Bedieningsscherm

Extra zaaibak

Dosering

De uitlopen worden voor de rol gemonteerd en zaaien breedwerpig waarna 
het wordt aangedrukt met de rol. Dit garandeert dat het product nauwkeu-
rig wordt afgegeven en stevig vast ligt aan de oppervlakte. Daardoor krijgt 
het de kans om snel te kiemen en kan het concurreren met het graszaad.


