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LIFT ROLLER

STANDAARD UITVOERING:
■	 Cat. 2 aanspanning

■	 60mm lagers en as

■	 Compleet inclusief steunpoot

■	 Met Cambridge of SterRol ringen

Werkbreedte Ring type
Ring
diameter

Aantal
ringen

Gewicht kg Prijs

2.60 mtr Cambridge

510 45 930 € 4.150

560 45 1.160 € 4.580

620 45 1.250 € 4.965

2.60 mtr SterRol
450-500 48 980 € 4.470

550-600 48 1.230 € 5.350

3.00 mtr Cambridge

510 53 1.060 € 4.905

560 53 1.320 € 5.310

620 53 1.430 € 5.850

3.00 mtr SterRol
450-500 56 1.110 € 5.185

550-600 56 1.400 € 6.185

MEERPRIJZEN:

LED verlichting	   					     €    535,00

Cambridge ring SterRol ringen

VIP ROLLER NG

STANDAARD UITVOERING:
■	 Zijvelden met scharnier aan binnenzijde. Geen midden-ophanging zoals bij TIP Roller

■	 60mm lagers en as, lagers voorzien van dubbele afdichting

■	 Automatische vergrendeling in transportstand

■	 Lage transporthoogte, stabiel bij transport

■	 Met Cambridge ringen Ø510, Ø560 of Ø620

■	 Transportbreedte 2.50 meter

■	 T/m 5.40 mtr werkbreedte banden 10.0/75x15.3 10 Ply		

■	  Vanaf 6.30 mtr werkbreedte banden 11.5/80x15.30 10 Ply

■	 Tegen meerprijs ook leverbaar met gewichtsoverdacht 

	 systeem “SAT-system”

MEERPRIJZEN:

Gekeurde trekboom – trekoog – LED verlichting, 

RDW ready voor machines met aslast < 3.500 kg	 € 1.145,00 

RDW goedkeuring	 €    300,00

Dwarsvergrendeling SpringBoard tanden	 €      95,00

Banden 400/60 x 15.5–14 PLY (voor 6.30/7.30 en 8.20)	 €    570,00

Standaard zijn 2 Dubbel werkende hydraulische ventielen benodigd 

Werkbreedte Ring type
Ring
diameter

Aantal
ringen

Gewicht kg Prijs
Meerprijs
Spring-Board

4.50 mtr

Cambridge 510

87

2.210 € 10.800

€ 5.585
Cambridge 560 2.500 € 11.485

Cambridge 620 2.770 € 12.350

5.40 mtr

Cambridge 510

105

2.650 € 12.720

€ 6.290Cambridge 560 3.060 € 13.710

Cambridge 620 3.200 € 14.800

6.30 mtr

Cambridge 510

123

3.050 € 14.735

€ 7.115Cambridge 560 3.520 € 16.810

Cambridge 620 4.000 € 18.150

7.30 mtr

Cambridge 510

143

3.650 € 17.970

€ 7.980Cambridge 560 4.240 € 19.380

Cambridge 620 4.390 € 21.080

8.20 mtr

Cambridge 510

157

4.000 € 20.790

€ 8.790Cambridge 560 4.510 € 22.560

Cambridge 620 5.010 € 24.515



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

TIP ROLLER

STANDAARD UITVOERING:
■	 SAT-systeem dat zorgt voor gelijke gewichtsverdeling over gehele werkbreedte

■	 Zijdelen voorzien van midden-ophanging voor perfecte en onovertroffen bodemaanpassing

■	 60mm lagers en as, lagers voorzien van dubbele afdichting

■	 Automatische vergrendeling in transportstand

■	 Lage transporthoogte, stabiel bij transport

■	 Compleet inclusief hoogte verstelbare steunpoot

■	 Vanaf 9.50 mtr werkbreedte met hydraulische steunpoot (1 extra dw ventiel benodigd)

■	 Met Cambridge ringen Ø510mm, Ø560mm of Ø620mm, vervaardigt uit hoogwaardig gietijzer

■	 Met SterRol ringen Ø550-600mm, vervaardigd uit hoogwaardig gietstaal

■	 Transportbreedte 2.50 meter

■	 Vanaf 8.20 meter werkbreedte zijn de zijvelden voorzien van een middenlager

■	 Optioneel: Leverbaar met Spring-Board systeem, individueel per rolsegment bevestigd

Gewichtsverdeling bij standaard rollers

Gewichtsoverdracht bij overige merken

He-Va SAT-systeem voor gelijke druk 
over gehele breedte

TIP ROLLER

Werk-
breedte

Ring
diameter

Aantal
ringen

Gewicht 
kg

Banden maat Prijs
Gewicht
Spring
Board 

Meer-
prijs
Spring

5.40 mtr

Ø510 mm 105 2.560 10.0/75x15.3-10 € 12.765

485 €   6.290
Ø560mm 105 3.100 10.0/75x15.3-10 € 14.825

Ø620 mm 105 3.240 10.0/75x15.3-10 € 16.100

Ø550/600 108 3.140 10.0/75x15.3-10 € 14.935

6.30 mtr

Ø510 mm 123 2.940 10.0/75x15.3-10 € 16.450

550 €   7.115
Ø560mm 123 3.710 11.5/80x15.3-10 € 17.875

Ø620 mm 123 4.190 11.5/80x15.3-10 € 19.325

Ø550/600 126 3.870 11.5/80x15.3-10 € 17.580

7.30 mtr

Ø510 mm 143 3.630 11.5/80x15.3-14 € 19.390

630 €   7.980
Ø560mm 143 4.430 11.5/80x15.3-14 € 20.515

Ø620 mm 143 4.580 11.5/80x15.3-14 € 22.645

Ø550/600 146 4.680 11.5/80x15.3-14 € 20.615

8.20 mtr

Ø510 mm 157 4.050 11.5/80x15.3-14 € 22.335

695 €   8.790
Ø560mm 157 4.700 11.5/80x15.3-14 € 23.655

Ø620 mm 157 5.200 11.5/80x15.3-14 € 26.210

Ø550/600 162 5.120 11.5/80x15.3-14 € 23.620

9.50 mtr

Ø510 mm 180 4.830 400/60x15.5-14 € 25.980

845 € 10.450
Ø560mm 180 5.770 400/60x15.5-14 € 28.150

Ø620 mm 180 6.350 400/60x15.5-14 € 30.695

Ø550/600 186 6.200 400/60x15.5-14 € 28.850

10.20 mtr

Ø510 mm 196 5.310 400/60x15.5-14 € 27.935

880 € 11.345
Ø560mm 196 6.220 400/60x15.5-14 € 29.985

Ø620 mm 196 6.850 400/60x15.5-14 € 33.275

Ø550/600 202 6.640 400/60x15.5-14 € 30.940

MEERPRIJZEN:

Gekeurde trekboom – trekoog – LED verlichting, 

RDW ready voor machines met aslast < 3.500 kg	  	 € 1.145,00

RDW goedkeuring		  €    300,00

Luchtreminstallatie inclusief gekeurde trekdissel,

reflektoren en LED verlichting		  € 5.300,00

Dwarsvergrendeling van de Spring-Board tanden		  €      95,00 per mtr.
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SUB TILLER 80 tot 350 pk

STANDAARD UITVOERING:
■	 Tanden gepositioneerd in V-vorm, ook zeer geschikt voor de zwaarste gronden

■	 Cat. 3 aanspanning

■	 Framehoogte 82 cm, werkdiepte tot 60 cm

■	 Standaard met breekbouten, tevens leverbaar met hydraulische steenbeveiliging

■	 Hydraulische diepteverstelling van de rol 

■	 Leverbaar met grote Kooirol Ø550 mm of V-Profil ring rol, Ø600 mm en schrapers tussen de ringen

■	 Standaard voorzien van 20 cm brede beitels, optioneel 12 cm (zonder meerprijs) en 35 cm 

	 (tegen meerprijs)

GETROKKEN UITVOERING:
■	 Standaard met hydraulisch instelbare steunwielen aan de voorzijde 300x65/12

■	 Hydraulisch wielstel met banden 560/45 R22.5

■	 Hydraulische diepteverstellling door combinatie rol en steunwielen

■	 V-Profil ring rol met diameter Ø600mm of Ø700mm

■	 Bijzonder robuuste machine, geschikt voor tractoren tot 650 PK

SUB TILLER 80 tot 350 pk

**  Tanden zijn te verschuiven over het frame, flexibele tandafstand!

*** Hydraulisch opklapbaar, transportbreedte 2.50 meter.

MEERPRIJZEN:

Hydraulische steenbeveiliging, meerprijs per tand	 € 1.185,00

Beitels 12 cm breedte, in plaats van standaard	 €        0,00

Beitels 35 cm breedte, in plaats van standaard	 €      26,00  p/st

LED Verlichting, voor modellen met vast frame	 €    535,00    

LED Verlichting, voor modellen met opklapbaar frame	 €    625,00

Werkbreedte
Aantal 
tanden

Tand-
afstand cm**

Prijs met buizenrol 
Ø550mm

Prijs met V-profil ring 
rol Ø600mm

2.50
2 180 €   8.525,00 € 11.735,00

3 90 €   9.770,00 € 12.990,00

3.00
3 100 € 10.595,00 € 14.455,00

5 60 € 13.085,00 € 16.945,00

3.50 5 65 € 14.130,00 € 17.995,00

4.00*** 7 65 € 21.850,00 € 27.545,00

5.00*** 9 75 € 27.760,00 € 34.690,00

Werkbreedte
Aantal 
tanden

Tand-
afstand cm**

Prijs met V-profil ring 
rol Ø600mm

Prijs met V-profil ring 
rol Ø700mm

5.00 9 55.5 Op aanvraag Op aanvraag

6.00 11 54.5 Op aanvraag Op aanvraag

7.00 13 53.8 Op aanvraag Op aanvraag

GETROKKEN UITVOERING, HYDRAULISCH OPKLAPBAAR:

GEDRAGEN UITVOERING:
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STEALTH

STANDAARD UITVOERING:
■	 Zware woeler voor het losmaken van de ondergrond zonder verstoring van de bovenlaag 

■	 Gekartelde snijschijf Ø470mm voor elke tand

■	 Hydraulische verstelling van de werkdiepte

■	 15mm Stealth tanden

■	 120mm easy draft beitels 

■	 Tanden in twee rijen gemonteerd voor voldoende ruimte

■	 Tandafstand standaard 50 cm, variabel van 45 – 55 cm 

■	 70 cm framehoogte

■	 Maximale werkdiepte bedraagt 300mm

■	 Standaard breekpen beveiliging per tand

Werkbreedte
Aantal 
tanden

Tandafstand 
cm**

Prijs met Buizenrol 
Ø550 mm

Prijs met V-Profil 
ring Rol Ø600 mm

3.00 6 50 € 14.935,00 € 20.360,00

3.50 7 50 € 18.405,00 € 22.720,00

Werkbreedte
Aantal 
tanden

Tandafstand 
cm**

Prijs met Buizenrol 
Ø550 mm

Prijs met V-Profil 
ring Rol Ø600 mm

4.00 8 50 € 26.950,00 € 33.885,00

5.00 10 50 € 33.890,00 € 42.330,00

6.00 12 50 € 42.585,00 € 49.980,00

MEERPRIJZEN:

Hydraulische steenbeveiliging, meerprijs per tand			   €  1.835,00
Verlichting, voor modellen met vast frame			   €     535,00    
Verlichting, voor modellen met opklapbaar frame			   €     625,00
 

VAST FRAME OPKLAPBAAR FRAME

STEALTH
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FRONT PRESS ROLLER H760

1.50 mtr. 4 470 kg € 6.185,00 € 2.985,00 € 3.225,00

Aantal
wielen

Werkbreedte Gewicht Prijs Meerprijs
Tandenframe

Meerprijs
Egalisatiebord

STANDAARD UITVOERING:
■	 Perfecte afwerking

■	 Stabiele “zelfsturing” door ruim voorliggend trekpunt 

■	 Gewicht-overbrenging door smeerbare drukrollen

■	 Grote banden met  Ø760mm,  10.0/75 x 15.3 – 10 ply 

■	 Dubbele Afstrijkers tussen de wielen ter voorkoming van dichtlopen

■	 Machine komt bij uitheffen automatisch in middenstand (=transportstand) 

■	 Kogellagers met dubbele afdichting, zware as Ø60mm uit speciaal gehard staal

■	 Werkbreedte van Tandenframe en Egalisatiebord (meerprijs) bedraagt 3 mtr.

■	 Optioneel: tandenframe met 2 rijen tanden (12 x 45), traploos in hoogte verstelbaar, 

	 tandafstand 17cm

■	 Optioneel: egalisatiebord met zware 10x80mm sleeptanden, Hydraulisch verstelbaar, 

	 tandafstand 25cm

MEERPRIJZEN:

Stabilisering set (aan te raden voor brede machines)		  € 415,00

LED Breedte verlichting		  € 440,00

Rand-begrenzing set voor Egalisatiebord 		  € 210,00

Dwarsvergrendeling Spring-board tanden		  €   95,00 per mtr.

Rand-begrenzing set voor Tandenframe		  € 525,00

MEERPRIJZEN:

Breedte verlichting	 € 440,00

Rand-begrenzing set voor Egalisatiebord 	 € 210,00

Rand-begrenzing set voor Tandenframe	 € 525,00

FRONT ROLLER

Type
Aantal
ringen

Ring
diameter

Gewicht 
kg

Prijs
Meerprijs
Tandenframe

Meerprijs
Egalisatiebord

1.50 mtr
15 600 mm 590 € 4.350

€ 2.985 € 3.225
12 700 mm 570 € 5.115

3.00 mtr
23 600 mm 1.020 € 7.185

€ 2.985 € 3.225
18 700 mm 970 € 8.455

4.00 mtr
31 600 mm 1.460 € 8.795

€ 3.710 € 3.655
24 700 mm 1.390 € 10.345

Type
Aantal
ringen

Ring
diameter

Gewicht 
kg

Prijs
Meerprijs
Tandenframe

Meerprijs
Egalisatiebord

1.50 mtr
17 450 mm 560 € 5.225

€ 2.985 € 3.225
17 550 mm 650 € 6.275

3.00 mtr
35 450 mm 940 € 6.680

€ 2.985 € 3.225
35 550 mm 1.120 € 8.650

4.00 mtr
47 450 mm 1.370 € 8.045

€ 3.710 € 3.655
47 550 mm 1.610 € 10.635

STANDAARD UITVOERING:
■	 Machine zelfsturend in bochten door voorliggend trekpunt

■	 Komt bij uitheffen automatisch in middenstand (=transportstand)

■	 Kogellagers met dubbele dichting

Uitgevoerd met enkele rij V-Profiel ringen Ø600mm of Ø700mm

Uitgevoerd met dubbele rij Gietstalen SterRingen. Ringen lopen gedeeltelijk in elkaar Ø450/450 of Ø550/550 mm
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FRONT-TANK

■	 Perfecte afwerking

■	 Nauwkeurige en bedrijfszekere aandrijving 		

	 d.m.v aandrijfwiel met aandrijfkabel.

■	 Makkelijk en snel af te draaien

■	 Standaard geleverd met afdraaibak

■	 Geschikt voor kleine tot grote giften

■	 Standaard geleverd met 2 zaad rollen

■	 Standaard met kijkglas

■	 Krachtige 12Volt ventilator voor precies 		

	 zaaien tot 6 meter werkbreedte

	 (EC en EL modellen)

■	 Optioneel leverbaar met hydraulische 		

	 ventilator voor grotere werkbreedtes

	 (HY modellen)

■	 Geschikt voor opbouw op He-Va Machines 

■	 Geschikt voor opbouw andere merken machines

MULTI SEEDER

Multi Seeder Prijzen:

EL= elektrisch ventilator / HY= hydraulische ventilator

‹ Multi Seeder EC Model ›

AC Model Stappenwiel

■	 Moderne vormgeving, afgeronde kanten voor optimaal zicht

■	 Perfecte afwerking

■	 Gemaakt uit hoogwaardig materiaal, ook bestand tegen kunstmeststoffen

■	 Hydraulische Ventilator, (hydrauliek aansluiting nodig met 35 ltr / min en drukloze retour)

■	 1100 ltr / 1600 ltr Inhoud, standaard voorzien van groot kijkvenster

■	 Lengte 1.44 mtr, Breedte slechts 2.21 mtr, hoogte 1.90 mtr / 2.10 mtr

STANDAARD UITVOERING:
■	 Veilige opstap t.b.v. vullen

■	 Degelijke steunen t.b.v. stalling

■	 5 mtr. Stalen buis en 10 mtr flexibele buis voor zaaizaad stroom

■	 Verlichting met richtingaanwijzers

■	 Werklampen

■	 Perfect passend afdekzeil

Model 1.100 ltr. 1.600 ltr.

Handmatige verstelling van hoeveelheid

Aandrijving met behulp van groot Stapwiel, hydraulisch bediend
€ 16.670,00 € 18.100,00

ISOBUS, electronische controle van hoeveelheid enzovoorts € 21.880,00 € 24.865,00

■	 Wordt geleverd zonder stijgbuis en verdeelkop. Deze zijn uiteraard leverbaar, prijs op aanvraag!

6.30 mtr.

6.30 mtr.

6.30 mtr.

6.30 mtr.

6.30 mtr.

6.30 mtr.

6.30 mtr.

6.30 mtr.

6.30 mtr.

200-8-EL  EC

200-8-EL

200-8-EL  AC

200-8-HY

200-8-HY  AC

410-8-HY

410-8-HY  AC

660-16-HY

660-16-HY  AC

Electr 12V 30A

Electr 12V 30A

Electr 12V 30A

Hydr 10-17 L/min

Hydr 10-17 L/min

Hydr 10-17 L/min

Hydr 10-17 L/min

Hydr 10-17 L/min

Hydr 10-17 L/min

200 ltr

200 ltr

200 ltr

200 ltr

200 ltr

410 ltr

410 ltr

660 ltr

660 ltr

8

8

8

8

8

8

8

16

16

€   5.725,00

€   7.295,00

€   9.645,00 

€   8.385,00 

€ 10.825,00 

€   8.940,00

€ 11.265,00

€ 10.385,00

€ 12.845,00

AandrijvingTypeWerkbreedte
tot

Inhoud Aantal
kets platen

Prijs
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GRASS ROLLER

 Type Gladde Rol
Ø710mm

Cambridge Rol 
Ø620mm

SterRol
Ø550-600

Optioneel:
hydraulisch 
eggeveld met 4 
rijen tanden

Optioneel: 
hydraulisch 
eggeveld met 3 
rijen tanden en 
egalisatieplaat

Gewicht Prijs Gewicht Prijs Gewicht Prijs Gewicht Meer-
prijs Gewicht Meer-

prijs

3 mtr.
gedragen 1.035 kg €7.215 1.510 kg €8.060 1.440 kg €8.320 310 kg €4.985 360 kg €5.365

6,3 mtr.
getrokken 3.050 kg €20.885 4.080 kg €22.620 3.940 kg €24.890 850 kg €11.870 950 kg €12.100

MEERPRIJZEN:

	 LED verlichting, compleet opgebouw	 €       535,00

	 HPV Controller, electro-hydraulische bediening van 4 functies	 €    2.710,00

	 Luchtreminstallatie inclusief gekeurde trekdissel en LED verlichting	 €    5.345,00

→	Bordes met Trap en Leuning t.b.v. veilig vullen van Multi-Seeder	 €    1.385,00

	 Montage en opbouw zaaimachine	 op aanvraag

MEERPRIJZEN:

Hydraulische diepteverstelling van de rol i.p.v. standaard	 Standaard

Dubbelgestuurde terugslagklep op de cilinder voor diepteverstelling	 €    125,00	

Schijven Ø470mm in plaats van Ø400mm, inclusief zwaardere lagers	 €    305,00  p/st 

Hydraulische Steenbeveiliging, meerprijs per Tand	 € 1.075,00

(meerprijs bij levering nieuwe machine, voor nalevering gelden andere prijzen) 

Beitels 12 cm breedte, in plaats van standaard	 €     0,00

Beitels 35cm breedte, in plaats van standaard	 €   26,50  p/st

LED Verlichting	 € 535,00 

BASISMACHINE

GRASS TILLER 75 tot 250 pk

STANDAARD UITVOERING:
■	 Cat 2. aanspanning

■	 Lagers 60mm, standaard voorzien van dubbele afdichting

■	 Excellente bodemaanpassing door midden-ophanging van de klap-elementen (SAT systeem)

■	 Optioneel: Egge velden hydraulisch te bedienen, over de gehele breedte getrokken bevestigd.

■	 Optioneel: Robuust, verend opgehangen egalisatiebord traploos in hoogte verstelbaar 

	 i.c.m. 3 rijen tanden

STANDAARD UITVOERING:
■	 Hydraulische diepteverstelling

■	 Voorzien van 20cm brede beitels, ook leverbaar met 12cm (zonder meerprijs) en 35cm

■	 Standaard met breekbouten, tevens leverbaar met hydraulische steenbeveiliging

■	 Uitgevoerd met de unieke He-Va STER rol, Ø450/500, zelfreinigend

■	 Verend opgehangen schijven, exact verstelbaar via twee zware spindels

Werkbreedte -
Transportbreedte

Aantal 
tanden

Tandafstand 
standaard/ 
maximaal cm**

Prijs en gewicht met STER rol,
over de gehele breedte

2.50 mtr
2 150 - 200 € 10.145 1.720 kg

3 75   - 100 € 11.630 1850 kg

3.00 mtr
3 90   - 120 € 12.525 2060 kg

4 75   -   80 € 14.010 2135 kg

**  Tanden zijn te verschuiven over het frame, flexibele tandafstand
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GRASS WEEDER

Standaard:	 3  mtr		  1 stel steunwielen 16x6.5x8 - 6ply

		  4,5 & 6 mtr 	 1 stel steunwielen 18.5x8.5x8 – 6ply

		  7.5 & 9 mtr	 1 stel steunwielen 18.5x8.5x8 – 6ply &

				    1 stel steunwielen 16x6.5x8 - 6ply

		  12 mtr		  2 stel steunwielen 18.5x8.5x8 – 6ply

Type Aantal
secties

Aantal
tanden

Gewicht
kg

Hoogte
opgeklapt
mtr

Aantal 
dw
ventielen

Prijs

Opbouw-
steun incl.
montage
Multi Seeder

3.00 mtr 2 120 530 -- -- € 5.030,00 €    990,00

4.50 mtr 3 180 620 2.00 1 € 7.330,00 € 1.150,00

6.00 mtr 4 240 720 2.50 1 € 8.150,00 € 1.245,00

7.50 mtr 5 300 890 3.40 1 € 10.770,00 € 1.560,00

9 en 12 meter modellen met “schaar-opklappen”

9.00 mtr 6 360 1.290 3.35 1 € 15.145,00 € 1.880,00

12.00 mtr 8 480 1.630 3.35 2 € 18.900,00 € 2.130,00

MEERPRIJZEN:

Egalisatieplaat, verend ophangen, geschikt voor molshopen en mest	 € 187,50  Per Sectie

Extra stel steunwielen 16x6.5x8 – 6 ply voor 4,5 & 6.00 meter	 € 785,00

Hydraulisch instelbare tanden-agressiviteit	 € 525,00  Per Sectie

LED Verlichting, compleet opgebouwd	 € 725,00

GRASS WEEDER

■	 Perfecte afwerking, solide gebouwd, jarenlange ervaring.

■	 Standaard voorzien van 5 rijen Ø 9 mm tanden, de meest robuuste versie voor grasland

■	 Zonder meerprijs ook leverbaar met 7mm tanden of combinatie van 7mm en 9mm tanden

■	 Lengte van de tanden is standaard 600mm, zonder meerprijs ook met lengte 450mm leverbaar

■	 Transportbreedte voor alle types binnen 3 meter

■	 Tandafstand bedraagt slechts 2.5 cm, tanden verdeeld over 5 rijen

■	 Pendelende Secties voor optimale bodemaanpassing

■	 Zeer eenvoudig wisselen van tanden zonder behulp van enig gereedschap

■	 Eenvoudig instelbare agressiviteit van de tanden in 5 verschillende hoeken

■	 Diverse tanden-uitvoeringen ook nadien te wisselen in zelfde frame

■	 Brede en degelijke steunwielen voor perfecte 

	 diepte instelling met spindelverstelling

■	 Multi Seeder of Stocks zaaimachine kan ook 

	 eenvoudig naderhand worden gemonteerd

Graslandonderhoud is inmiddels vanzelfsprekend. Meer melk uit eigen ruwvoer is de basis voor een 

goed saldo in de moderne melkveehouderij. Hier is in veel gevallen nog winst te behalen. Regelmatig 

bewerken van de graszode, ondiep wortelende onkruiden, mest-resten, gewasresten en de viltlaag 

verwijderen, geven de goede grassen meer ruimte en kans om zich te ontwikkelen. Het regelmatig 

bijzaaien van een geringe hoeveelheid graszaad houdt de graszode jong en fris. Op deze manier  

erhoogt u de droge stof productie van uw grasland aanmerkelijk. Meer en betere KVEM opbrengst van 

een hectare grasland betekent meer melk uit eigen ruwvoer. Het resultaat spreekt voor zich.


