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Uw dealer:

Fleming weilandbloters

PERFECTE BODEMVOLGING
De zwevende driepuntsbok zorgt voor een ongeëvenaarde bodemvolging. De driepuntsbok is achter aan de 
weilandbloter bevestigd met een ketting. Doordat de ketting tijdens het werk los hangt kan de machine de 
contouren van de grond perfect volgen. Wanneer de machine moet worden opgetild komt de ketting op span-
ning en tilt de machine rechtstandig op. 

INSTELBARE WERKDIEPTE
Alle Fleming weilandbloters zijn voorzien van 
glijsloffen die in zijn te stellen op 4 verschillende 
werkhoogtes. Dit maakt het mogelijk om de werk-
hoogte aan te passen naar alle omstandigheden 
en jaargetijden. 

STERKE AANDRIJFLIJN
De zijdelingse aandrijfassen zijn uitgerust met 2 
rubberen schokbrekers die de schokken, stoten 
en andere trillingen van de rotors opvangen. Deze 
dubbele torsiebeveiliging maakt de aandrijflijn 
zeer sterk en is daardoor uitermate geschikt voor 
de zwaarste omstandigheden. 



Front topper 275 HD

In-line topper 275 HD HD topper 180

 Cat. 2 aansluiting

 Grote loopwielen

 Zwevende driepuntsbok

 Verstelbare glijsloffen voor verstellen maaihoogte

 Zware aandrijflijn met rubberkoppeling

 Cat. 2 aansluiting

 Hydraulische uitbreekbeveiliging

 Hydraulisch in werk-/transportstand te zetten

 Verstelbare glijsloffen voor verstellen maaihoogte

 Zware aandrijflijn met rubberkoppeling

 Cat. 2 aansluiting

 Off-set naar rechts

 Zwevende driepuntsbok

 Verstelbare glijsloffen voor verstellen maaihoogte

 Zware aandrijflijn met rubberkoppeling

 Cat. 2 aansluiting

 Zwevende driepuntsbok

 Verstelbare glijsloffen voor verstellen 

   maaihoogte

 Zware aandrijflijn met rubberkoppeling

Super float topper 245 HD

Type Werkbreedte 
in cm

Totale breedte 
in cm

Aantal
rotoren

Aantal
messen Gewicht in kg

Front topper 275 HD 250 275 2 8 500

Type Werkbreedte 
in cm

Totale breedte 
in cm

Aantal
rotoren

Aantal
messen Gewicht in kg

Super Float 245 HD 250 183 2 8 670

Type Werkbreedte 
in cm

Totale breedte 
in cm

Aantal
rotoren

Aantal
messen Gewicht in kg

In-Line topper 275 HD 250 275 2 8 500

Type Werkbreedte 
in cm

Totale breedte 
in cm

Aantal
rotoren

Aantal
messen Gewicht in kg

HD Topper 180 180 190 1 2 382

De Fleming weilandbloter front uitvoering is de ideale machine voor meer capaciteit in combinatie met een 
zij-uitvoering of als individuele machine voor meer arbeidsgemak. De grote loopwielen zorgen voor een 
uitstekende bodemvolging in combinatie met de zwevende driepuntsbok.

De Fleming Super float weilandbloter is een unieke zij-weilandbloter die geschikt is voor percelen en 
terreinen met veel opslag en/of lang gras. De hydraulische uitbreekbeveiliging voorkomt schade aan de ma-
chine en objecten en kan vanuit de cabine weer worden gereset.

De hardloper in de serie weilandbloters is de In-line 
topper. Deze robuuste en veelzijdige weilandbloter heeft 
zich bewezen in de zwaarste omstandigheden en is in 
staat om uw perceel weer in perfecte staat te brengen. 
De dubbele messen zorgen voor een superieure snij- 
kwaliteit en het verhakselen van grove vegetatie. 

Voor de kleine en moeilijk begaanbare percelen heeft Fleming de HD topper in het programma. Door de 
minimale werkbreedte met een offset naar rechts is de machine in staat om kort langs randen en palen te 
werken, zelfs in combinatie met grotere tractoren. 


