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L’azienda Vigolo, fondata nel 1963 ad Alonte (VI) da Luigi Vigolo, padre dell’attuale amministratore Flavio, 
offre un’ampia gamma di ripuntatori - preparatori frutto della ricerca, dell’innovazione e dell’esperienza 
maturata negli anni. I vari modelli, adatti a lavorare su terreni di piccole, medie o grandi dimensioni, rispon-
dono a tutte le esigenze, sia in termini di caratteristiche del terreno, sia per la potenza del mezzo con cui 
vengono impegnati. 
L’intera produzione aziendale, dotata di numerosi macchinari e impianti di ultima generazione, fa sì che la 
componentistica meccanica sia ideata, realizzata e assemblata internamente al fine di garantire efficien-
za, precisione e qualità, caratteristiche imprescindibili di ogni prodotto Vigolo.

L’entreprise Vigolo, fondée en 1963 à Alonte (Vicence) par Luigi Vigolo, père de Flavio, l’actuel gérant, offre 
une ample gamme de Décompacteurs - Préparateur de semis fruit de larecherche, de l’innovation et de 
l’expérience accumulée au cours des années. Les différents modèles, adaptés autravail sur des terrains 
de petites, moyennes et grandes dimensions, répondent à toutes les exigences, aussi bien en termes de 
caract ristiques du sol que de puissance du tracteur auquel ils sont associés. 
Toute la productionde l’entreprise, équipée de nombreuses machines et installations de la dernière 
génération, est basée sur des composants mécaniques conçus, fabriqués et assemblés en interne, afin de 
garantir l’efficacité, la précision et laqualité, caractéristiques intrinséques à tout produit Vigolo.

Die Firma Vigolo, die 1963 in Alonte (VI) von Luigi Vigolo, dem Vater des heutigen Geschäftsführers Fla-
vio, gegründet wurde, bietet eine breite Palette von Untergrundlockerer - Saabettkombinationen an, die das 
Ergebnis jahrelanger Forschung, Innovation und Erfahrung sind. Die verschiedenen Modelle, die sich für 
die Arbeit auf mittlerem und großem Gelände eignen, erfüllen alle Anforderungen, sowohl hinsichtlich der 
Bodenbeschaffenheit als auch der Leistung des Fahrzeugs, mit dem sie genutzt werden.
Die gesamte Produktion des Unternehmens, die mit zahlreichen Maschinen und Anlagen der neuesten 
Generation ausgestattet ist, stellt sicher, dass die mechanischen Komponenten intern entworfen, herge-
stellt und montiert werden, um Effizienz, Präzision und Qualität zu gewährleisten, die wesentlichen Eigen-
schaften jedes Vigolo-Produkts.

Vigolo, a company founded in 1963 in Alonte (VI) by Luigi Vigolo, father of Flavio, the current administra-
tor, offers a wide range of subsoilers - Seedbed cultivators the result of years of research, innovation and 
experience. The various models are suited to working on little, medium and large areas of land and meet 
all needs, both in terms of soil properties and the power of the tractors with which they are used.
The company’s whole production process is equipped with numerous pieces of the latest generation ma-
chinery and systems. This means that the mechanical components can be designed, made and assem-
bled internally to ensure efficiency, accuracy and quality, which are essential characteristics in every Vi-
golo product.
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La gamma
The range - Die Palette - La gamme

DIG 700 / 780
CombiRip KRW
100 - 240

CombiRip KRS
300 - 400

CombiRip KRC
300 - 400

CombiRip KVB
300 - 400

CombiRip KVG
300 - 400

60 - 180 HP 50 - 120 HP

60 - 180 HP 130 - 350 HP

100 - 300 HP 130 - 350 HP

100 - 300 HP 180 - 400 HP

150 - 400 HP 180 - 400 HP

120 - 500 HP

RIP 700 / 780

DIG 950

RIP 950

RIP 1050

RIP 1350

Ripuntatori
Subsoilers - Untergrundlockerer - Décompacteurs
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Legenda icone
Icons legend - Symbolenlegende - Légende des icônes

Caratteristiche principali - Main features - Hauptkennzeichen -  Caractéristiques principales

Supporto saldato
Welded support
Support soudé
Geschweißte Halterung

Rip_02

Altezza
Height
Taille
Höhe

Rip_04

Supporto avvitato
Screwed support
Support vissé
Geschraubte Halterung

Rip_03

Rip_01 Rip_05

DIG 700 700 mm

RIP 700 700 mm

DIG 780 780 mm

RIP 780 780 mm

DIG 950 950 mm

RIP 950 950 mm

RIP 1050 1050 mm

RIP 1350 1350 mm

KRW 450 mm

KRS 970 mm

KRC 920 mm

KVB - KVG 980 mm
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Modelli macchina
Machine models - Maschinemodelle - La gamme

M
O

D
E

LL
I M

A
C

C
H

IN
A

 -
 M

A
C

H
IN

E
 M

O
D

E
LS

 -
 M

A
S

C
H

IN
E

N
M

O
D

E
LL

E
 -

 M
O

D
È

LE
S

 D
E

 M
A

C
H

IN
E

S

LARGHEZZA LAVORO - WORKING WIDTH - ARBEITSBREITE - LARGEUR DE TRAVAIL

350 1000 1400 1500 1800 2000 2300 2400 2500 3000 3500 4000

DIG 700 •

RIP 700 •

DIG 780 • • •

RIP 780 • • •

DIG 950 • • •

RIP 950 • • •

RIP 1050 • • •

RIP 1350 • •

KRW • • • • • • • •

KRC • • •

KRS • • •

KVB • •

KVG • •
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DIG 700-780 - RIP 700-780 60 - 180 HP

DIG RIP

Mod.

DIG 700 / 3 1500 1500 60-130 3 700 420 620 480 680

DIG 780 / 5S 2300 2300 80-180 5 780 500 485 690 1040

DIG 780 / 5 2500 2500 80-180 5 780 500 535 720 1100

DIG 780 / 7 2500 2500 100-180 7 780 500 355 930 1310

DIG 780 / 7L 3000 3000 100-180 7 780 500 435 980 1360

RIP 700 / 3 1500 1500 60-130 3 700 420 620 510 710

RIP 780 / 5S 2300 2300 80-180 5 780 500 485 750 1100

RIP 780 / 5 2500 2500 80-180 5 780 500 535 780 1160

RIP 780 / 7 2500 2500 100-180 7 780 500 355 1020 1400

RIP 780 / 7L 3000 3000 100-180 7 780 500 435 1070 1450

n. mm mmmm mm mm kgmin-max kg

Regolazione manuale rulli posteriori
Manual rear roller adjustment

Mechanische Höhenverstellung der Walzen
Réglage mécanique rouleaux arrière

Regolazione idraulica rulli posteriori
Hydraulic rear roller adjustment

Hydraulische Höhenverstellung der Walzen
Réglage hydraulique rouleaux arrière

Sicurezza a bullone di tranciamento
Security pin
Sicherheitsbolzen

Boulon de sécurité
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DIG 950 - RIP 950 100 - 300 HP

Mod.

DIG 950 / 5 2500 2500 100-200 5 950 650 535 1225 1525

DIG 950 / 7 S 2500 2500 130-200 7 950 650 355 1445 1695

DIG 950 / 7 3000 3000 130-250 7 950 650 430 1545 1895

DIG 950 / 9 3500 3500 150-300 9 950 650 390 1715 2115

RIP 950 / 5 2500 2500 100-200 5 950 650 535 1300 1600

RIP 950 / 7 S 2500 2500 130-200 7 950 650 355 1550 1800

RIP 950 / 7 3000 3000 130-250 7 950 650 430 1650 2000

RIP 950 / 9 3500 3500 150-300 9 950 650 390 1850 2250

n. mm mmmm mm mm kgmin-max kg

DIG RIP

Regolazione manuale rulli posteriori
Manual rear roller adjustment

Mechanische Höhenverstellung der Walzen
Réglage mécanique rouleaux arrière

Regolazione idraulica rulli posteriori
Hydraulic rear roller adjustment

Hydraulische Höhenverstellung der Walzen
Réglage hydraulique rouleaux arrière

Sicurezza a bullone di tranciamento
Security pin
Sicherheitsbolzen

Boulon de sécurité
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RIP 1050 150 - 400 HP

Mod.
RIP 1050

5 2500 2500 150-250 5 1050 750 535 1920 2400

7 3000 3000 180-280 7 1050 750 430 2050 2600

9 4000 4000 280-400 9 1050 750 450 2300 3000

n. mm mmmm mm mm kgmin-max kg

RIP

Regolazione idraulica rulli posteriori
Hydraulic rear roller adjustment

Hydraulische Höhenverstellung der Walzen
Réglage hydraulique rouleaux arrière

Sicurezza a bullone di tranciamento
Security pin
Sicherheitsbolzen

Boulon de sécurité
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RIP 1350 120 - 500 HP

Mod.
RIP 1350

1 350 350 120-250 1 1350 1000 - 500 -

2 2000 2000 150-300 2 1350 1000 1950 1120 -

3 2000 2000 200-500 3 1350 1000 975 1300 -

n. mm mmmm mm mm kgmin-max kg

RIP

Sicurezza a bullone di tranciamento
Security pin
Sicherheitsbolzen

Boulon de sécurité
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CombiRIP KRW 100 - 240 50 - 120 HP

RIP

Mod.
KRW

100 / 2 740-1210 740-1210 50-90 2 450 200 - 160 -

140 / 4 1400-1650 1400-1650 60-90 4 450 200 - 210 -

180 / 4 1850-1150 1850-1150 70-90 4 450 200 - 230 -

200 / 6 2050-2250 2050-2250 80-120 6 450 200 - 240 -

240 / 6 2150-2500 2150-2500 100-120 6 450 200 - 260 -

n. mm mmmm mm mm kgmin-max kg

Sicurezza a bullone di tranciamento
Security pin
Sicherheitsbolzen

Boulon de sécurité
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CombiRIP KRS - KRC 300 - 400
130 - 350 HP

Mod.

KRC 300 / 6 3000 3000 130-280 6 920 500 500 960

KRC 350 / 6 3500 3500 160-300 6 920 500 640 1010

KRC 400 / 8 4000 4000 160-350 8 920 500 500 1330

KRS 300 / 6 3000 3000 130-280 6 970 550 500 950

KRS 350 / 6 3500 3500 160-300 6 970 550 640 1030

KRS 400 / 8 4000 4000 160-350 8 970 550 500 1360

n. mm mmmm mm mm kgmin-max

KRC KRS
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Mod.

KVB 300 / 7 3000 3000 180-280 7 980 750 605 1500 -

KVB 400 / 9 4000 4000 280-400 9 980 750 605 2000 -

KVG 300 / 7 3000 3000 180-280 7 980 750 605 1500 -

KVG 400 / 9 4000 4000 280-400 9 980 750 605 2000 -

n. mm mmmm mm mm kgmin-max kg

CombiRIP KVB - KVG 300 - 400
130 - 350 HP

KVB KVG

Sicurezza a bullone di tranciamento
Security pin
Sicherheitsbolzen

Boulon de sécurité
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Note
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La gamma
The range - Die Palette - La gamme

130 - 250 HP

130 - 250 HP

CLR 
250 - 400

CLS
250 - 400

Preparatori
Seedbed cultivators - Saabettkombinationen - Préparateur de semis
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Legenda icone
Icons legend - Symbolenlegende - Légende des icônes

Caratteristiche principali - Main features - Hauptkennzeichen -  Caractéristiques principales

Supporto avvitato
Screwed support
Support vissé
Geschraubte Halterung

Non Stop
Non stop safety
Non-Stop-Sicherheit
Sécurité non-stop

Bullone di trancio
Shear bolt safety
Sicherheitsbolzen
Securité par boulon de cisaillement

Rip_06

CLR

CLS
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LARGHEZZA LAVORO - WORKING WIDTH
ARBEITSBREITE - LARGEUR DE TRAVAIL

250 300 350 400

CLR • • • •

CLS • • • •
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Mod.

CLR 250 2500 2500 130-250 8 5-35 280 1700 2000 1950

CLR 300 3000 3000 150-250 10 5-35 280 1800 2100 2050

CLR 350 3500 3500 160-250 12 5-35 280 1900 2300 2150

CLR 400 4000 4000 170-250 14 5-35 280 2100 2600 2350

CLS 250 2500 2500 130-250 8 5-35 280 2000 2300 2250

CLS 300 3000 3000 150-250 10 5-35 280 2100 2400 2350

CLS 350 3500 3500 160-250 12 5-35 280 2200 2600 2450

CLS 400 4000 4000 170-250 14 5-35 280 2400 2900 2650

mm mm min-max cmmm kg kg kgmm

CLR / CLS 130 - 250 HP

CLR CLS
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Rullo spuntoni

R - Risaia
     Rice field - Rizière
      Reisfeld

Rullo a spirale

Rullo Export Rullo a gabbia

Rullo Packer Rullo Krumen 

Rullo a reteRullo liscio

Coppia Rullo spuntoni

Export Roller - Rohrstabwalze
Rouleau Export

Packer Roller - Packerwalze
Rouleau Packer

Packer Roller - Stachelwalze
Rouleau Pointes

Smooth Roller - Glatte Walze
Rouleau lisse

Smooth Roller - Glatte Walze
Rouleau lisse

Cage Roller - Rohrstabwalze
Rouleau Cage

Krumen Roller - Krumenwalze
Rouleau Krumen

Spiral Roller - Spiralwalze
Rouleau Spiral

Mesh Roller - Netzwalze
Rouleau Grillage

Rulli posteriori
Rear rollers - Walzen - Rouleaux arrière
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R

RIP 700 - - - - - - - - - Ø 152/475

DIG 700 - - - - - - - - - Ø 152/475

RIP 780 - - - - - - - - - Ø 152/475

DIG 780 - - - - - - - - - Ø 152/475

RIP 950 - - - - - - - - - Ø 193/580

DIG 950 - - - - - - - - - Ø 193/580

RIP 1050 - - - - - - - - - Ø 219/603

RIP 1350 - - - - - - - - - Ø 219/603

R

CLR 250 Ø550/9/48 - - Ø355/500 Ø550/9/48- Ø550/9/48 - - - - -

CLR 300 Ø550/9/48 - - Ø355/500 Ø550/9/48- Ø550/9/48 - - - - -

CLR 350 Ø550/9/48 - - Ø355/500 Ø550/9/48- Ø550/9/48 - - - - -

CLR 400 Ø550/9/48 - - Ø355/500 Ø550/9/48- Ø550/9/48 - - - - -

CLS 250 Ø550/9/48 - - Ø355/500 Ø550/9/48- Ø550/9/48 - - - - -

CLS 300 Ø550/9/48 - - Ø355/500 Ø550/9/48- Ø550/9/48 - - - - -

CLS 350 Ø550/9/48 - - Ø355/500 Ø550/9/48- Ø550/9/48 - - - - -

CLS 400 Ø550/9/48 - - Ø355/500 Ø550/9/48- Ø550/9/48 - - - - -
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Standard 
Opzione / Optional / Option / Optinnel 
Non disponibile, not available, nicht verfügbar, pas disponible-

• ॰

Cat. Mod.

mm mm mm mm mm min-max kg kg mm mm

DI
G 

78
0

DIG 700 / 3 3 700 420 620 1500 60 - 130 2° 480 680 - -

DIG 780 / 5S 5 780 500 485 2300 80 - 180 2° 690 1040 - -

DIG 780 / 5 7 780 500 535 2500 80 - 180 2° 720 1100 - -

DIG 780 / 7 5 780 500 355 2500 100 - 180 2° 930 1310 - -

RI
P 

 78
0

RIP 700 / 3 3 700 420 620 1500 60 - 130 2° 510 710 - -

RIP 780 / 5S 5 780 500 485 2300 80 - 180 2° 750 1100 - -

RIP 780 / 5 5 780 500 535 2500 80 - 180 2° 780 1160 - -

RIP 780 / 7 7 780 500 355 2500 100 - 180 2° 1020 1400 - -

DI
G 

95
0

DIG 950 / 5 5 950 650 535 2500 100 - 200 3° 1225 1525 - -

DIG 950 / 7S 7 950 650 355 2500 130 - 200 3° 1445 1695 - -

DIG 950 / 7 7 950 650 430 3000 130 - 250 3° 1545 1895 - -

DIG 950 / 9 9 950 650 390 3500 150 - 300 3° 1715 2115 - -

RI
P 

95
0

RIP 950 / 5 5 950 650 535 2500 100 - 200 3° 1300 1600 - -

RIP 950 / 7S 7 950 650 355 2500 130 - 200 3° 1550 1800 - -

RIP 950 / 7 7 950 650 430 3000 130 - 250 3° 1650 2000 - -

RIP 950 / 9 9 950 650 390 3500 150 - 300 3° 1850 2250 - -

RI
P 

10
50 RIP 1050 / 5 5 1050 750 535 2500 150 - 250 3° 1920 2400 - -

RIP 1050 / 7 7 1050 750 430 3000 180 - 280 3° 2050 2600 - -

RIP 1050 / 9 9 1050 750 450 4000 280 - 400 3° 2300 3000 - -

RI
P 

13
50 RIP 1350 / 1 - 1350 1000 - - 120 - 250 3° - - 350 500

RIP 1350 / 2 - 1350 1000 - - 150 - 300 3° - - 2000 1120

RIP 1350 / 3 - 1350 1000 - - 200 - 500 3° - - 2000 1300

KR
W

KRW 100 2 450 200 - 740 - 1210 50 - 90 2° 160 - - - -

KRW 140 4 450 200 - 1400 - 1650 60 - 90 2° 210 - - - -

KRW 180 4 450 200 - 1850 - 1150 70 - 90 2° 230 - - - -

KRW 200 6 450 200 - 2050 - 2250 80 - 120 2° 240 - - - -

KRW 240 6 450 200 - 2150 - 2500 100 - 120 2° 260 - - - -

KR
C 

KRC 300 / 6 6 920 500 500 3000 130 - 280 3° 960 - - - -

KRC 350 / 6 6 920 500 640 3500 130 - 300 3° 1010 - - - -

KRC 400 / 8 8 920 500 500 4000 160 - 350 3° 1330 - - - -

KR
S

KRS 300 / 6 6 970 550 500 3000 130 - 280 3° 950 - - - -

KRS 350 / 6 6 970 550 640 3500 130 - 300 3° 1030 - - - -

KRS 400 / 8 8 970 550 500 4000 160 - 350 3° 1360 - - - -

KV
B KVB 300 7 980 750 605 3000 180 - 280 3° 1500 - - - -

KVB 400 9 980 750 605 4000 280 - 400 3° 2000 - - - -

KV
G KVG 300 7 980 750 605 3000 180 - 280 3° 1500 - - - -

KVG 400 9 980 750 605 4000 280 - 400 3° 2000 - - - -
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Cat. Mod.

mm mm mm mm mm min-max kg kg mm mm

DI
G 

78
0

DIG 700 / 3 3 700 420 620 1500 60 - 130 2° 480 680 - -

DIG 780 / 5S 5 780 500 485 2300 80 - 180 2° 690 1040 - -

DIG 780 / 5 7 780 500 535 2500 80 - 180 2° 720 1100 - -

DIG 780 / 7 5 780 500 355 2500 100 - 180 2° 930 1310 - -

RI
P 

 78
0

RIP 700 / 3 3 700 420 620 1500 60 - 130 2° 510 710 - -

RIP 780 / 5S 5 780 500 485 2300 80 - 180 2° 750 1100 - -

RIP 780 / 5 5 780 500 535 2500 80 - 180 2° 780 1160 - -

RIP 780 / 7 7 780 500 355 2500 100 - 180 2° 1020 1400 - -

DI
G 

95
0

DIG 950 / 5 5 950 650 535 2500 100 - 200 3° 1225 1525 - -

DIG 950 / 7S 7 950 650 355 2500 130 - 200 3° 1445 1695 - -

DIG 950 / 7 7 950 650 430 3000 130 - 250 3° 1545 1895 - -

DIG 950 / 9 9 950 650 390 3500 150 - 300 3° 1715 2115 - -

RI
P 

95
0

RIP 950 / 5 5 950 650 535 2500 100 - 200 3° 1300 1600 - -

RIP 950 / 7S 7 950 650 355 2500 130 - 200 3° 1550 1800 - -

RIP 950 / 7 7 950 650 430 3000 130 - 250 3° 1650 2000 - -

RIP 950 / 9 9 950 650 390 3500 150 - 300 3° 1850 2250 - -

RI
P 

10
50 RIP 1050 / 5 5 1050 750 535 2500 150 - 250 3° 1920 2400 - -

RIP 1050 / 7 7 1050 750 430 3000 180 - 280 3° 2050 2600 - -

RIP 1050 / 9 9 1050 750 450 4000 280 - 400 3° 2300 3000 - -

RI
P 

13
50 RIP 1350 / 1 - 1350 1000 - - 120 - 250 3° - - 350 500

RIP 1350 / 2 - 1350 1000 - - 150 - 300 3° - - 2000 1120

RIP 1350 / 3 - 1350 1000 - - 200 - 500 3° - - 2000 1300

KR
W

KRW 100 2 450 200 - 740 - 1210 50 - 90 2° 160 - - - -

KRW 140 4 450 200 - 1400 - 1650 60 - 90 2° 210 - - - -

KRW 180 4 450 200 - 1850 - 1150 70 - 90 2° 230 - - - -

KRW 200 6 450 200 - 2050 - 2250 80 - 120 2° 240 - - - -

KRW 240 6 450 200 - 2150 - 2500 100 - 120 2° 260 - - - -

KR
C 

KRC 300 / 6 6 920 500 500 3000 130 - 280 3° 960 - - - -

KRC 350 / 6 6 920 500 640 3500 130 - 300 3° 1010 - - - -

KRC 400 / 8 8 920 500 500 4000 160 - 350 3° 1330 - - - -

KR
S

KRS 300 / 6 6 970 550 500 3000 130 - 280 3° 950 - - - -

KRS 350 / 6 6 970 550 640 3500 130 - 300 3° 1030 - - - -

KRS 400 / 8 8 970 550 500 4000 160 - 350 3° 1360 - - - -

KV
B KVB 300 7 980 750 605 3000 180 - 280 3° 1500 - - - -

KVB 400 9 980 750 605 4000 280 - 400 3° 2000 - - - -

KV
G KVG 300 7 980 750 605 3000 180 - 280 3° 1500 - - - -

KVG 400 9 980 750 605 4000 280 - 400 3° 2000 - - - -
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Cat. Mod.

mm mm mm mm mm min-max

CL
R

CLR 250 8 800 5-35 280 2500 130-250 3° - 1700 2000 1800 1950 -

CLR 300 10 800 5-35 280 3000 150-250 3° - 1800 2100 1900 2050 -

CLR 350 12 800 5-35 280 3500 160-250 3° - 1900 2300 2000 2150 -

CLR 400 14 800 5-35 280 4000 170-250 3° - 2100 2600 2200 2350 -

CL
S

CLS 250 8 800 5-35 280 2500 130-250 3° - 2000 2300 2100 2250 -

CLS 300 10 800 5-35 280 3000 150-250 3° - 2100 2400 2200 2350 -

CLS 350 12 800 5-35 280 3500 160-250 3° - 2200 2600 2300 2450 -

CLS 400 14 800 5-35 280 4000 170-250 3° - 2400 2900 2500 2650 -

Standard 
Opzione / Optional / Option / Optinnel 
Non disponibile, not available, nicht verfügbar, pas disponible-

• ॰
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Cat. Mod.

mm mm mm mm mm min-max

CL
R

CLR 250 8 800 5-35 280 2500 130-250 3° - 1700 2000 1800 1950 -

CLR 300 10 800 5-35 280 3000 150-250 3° - 1800 2100 1900 2050 -

CLR 350 12 800 5-35 280 3500 160-250 3° - 1900 2300 2000 2150 -

CLR 400 14 800 5-35 280 4000 170-250 3° - 2100 2600 2200 2350 -

CL
S

CLS 250 8 800 5-35 280 2500 130-250 3° - 2000 2300 2100 2250 -

CLS 300 10 800 5-35 280 3000 150-250 3° - 2100 2400 2200 2350 -

CLS 350 12 800 5-35 280 3500 160-250 3° - 2200 2600 2300 2450 -

CLS 400 14 800 5-35 280 4000 170-250 3° - 2400 2900 2500 2650 -
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Note



27



Ci riserviamo di apportare modifiche senza alcun preavviso.
I dati in tabella, si riferiscono a macchine in versione standard.  
Le foto e i disegni riportati nel presente opuscolo, non necessariamente rispecchiano le normative CE.

We reserve the right to make alterations without prior notice.
The data given in this table refers to standard machines.  
Photographs and drawings of this booklet don’t always reflect CE regulations.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die in der tabelle genannten Daten gelten für die Standardausführung.  
Die Fotos und die Zeichnungen anwesend an den entsprechenden  
Broschüre sind nicht notwendigerweise wiederspiegelt an den massgebenen CE-Norm.

Nous réservons d’apporter modifications sans préavis.
Les données du tableau se rapportent aux machines dans la version standard.  
Les photos et les croquis reportées dans cette brochure ne respectent pas toujours les normatives CE.

Follow us on Facebook and YouTube 

Via dell’Industria 27 A
36045 Alonte (VI), Italia 

C.F. e P.Iva 02581040249
Cod. dest. 2LCMINU

VIGOLO SRL Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding srl Unipersonale

Tel. +39 0444 436247 - Fax +39 0444 436237 
info@vigolo.com - www.vigolo.com

Ripuntatori - Preparatori

Subsoilers - Seedbed cultivators

Untergrundlockerer - Saabettkombinationen

Décompacteurs - Préparateur de semis


