
Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO FM-2 FREES 155-225 40 tot 120 pkVIGOLO FK-2 FREES 095-205 25 tot 80 pk

OPTIES:

Front uitvoering		 €    2.125,00

Rechte/ haakse messen 		 op aanvraag

Buizenrol en packerrol		 op aanvraag

OPTIES:

Side shift		 €    2.010,00

Rechte / haakse messen 		 op aanvraag

Buizenrol en packerrol		 op aanvraag

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. I (in de breedte verstelbaar, pennen Cat. I-II)

■	 Aftakastoerental 540 tpm - 540 tpm eco mod. Vigolo A6

■	 Rotorsnelheid 210 omw/min bij 540 tpm (292 omw/min bij 540eco)

■	 Kettingaandrijving

■	 4 Gebogen haakse messen per flens

■	 Achterklep

■	 Rollenverstelling via centrale spindel 

	 (alleen versies met rol)

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. I / Cat. II 

■	 Aftakastoerental 540 tpm - 540 tpm eco mod. Vigolo B8

■	 Rotorsnelheid 270 omw/min bij 540 tpm (375 omw/min bij 540eco)

■	 Kettingaandrijving

■	 4 Gebogen messen per flens

■	 Achterklep

■	 Rollenverstelling via centrale spindel 

	 (alleen versies met rol)

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard

Type

mm mm n* kg

Prijs
Meerprijs
6 messen
per flens

FK2 095 950 1100 20 265 € 5.630 € 260

FK2 105 1050 1200 20 275 € 5.685 € 320

FK2 125 1250 1400 24 295 € 5.850 € 350

FK2 135 1350 1500 28 305 € 6.020 € 350

FK2 145 1450 1600 28 315 € 6.130 € 385

FK2 165 1650 1800 36 340 € 6.370 € 440

FK2 185 1850 2000 40 365 € 6.665 € 470

FK2 205 2050 2200 40 395 € 7.035 € 470 

Type

mm mm n* kg

Prijs
Meerprijs
6 messen
per flens

FM2 155 1550 1750 28 510 € 6.515 € 415

FM2 165 1650 1850 28 520 € 6.795 € 440

FM2 175 1750 1950 32 530 € 7.035 € 440

FM2 185 1850 2050 32 540 € 7.200 € 470

FM2 205 2050 2250 36 560 € 7.520 € 470

FM2 225 2250 2450 40 580 € 7.720 € 530



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO FPG3 BIO FREES 230-310VIGOLO FPG3 FREES 230-310 70 tot 180 pk

Type

mm mm n* kg           Prijs kg           Prijs kg           Prijs

FPG3 230 2300 2500 54 915 €10.385 1065 €12.075 1255 €14.120

FPG3 260 2600 2800 60 1025 €11.240 1190 €12.945 1375 €15.210

FPG3 280 2850 3050 66 1080 €12.250 1250 €14.070 1435 €16.530

FPG3 310 3100 3300 72 1135 €13.215 1305 €15.150 1495 €17.750

Type

mm mm n* kg                          Prijs

FPG BIO 230 2300 2500 54 1065 € 14.350

FPG3 BIO 260 2600 2800 60 1175 € 15.210

FPG3 BIO 280 2850 3050 66 1230 € 16.220

FPG3 BIO 310 3100 3300 72 1285 € 17.180

70 tot 180 pk

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting	 €       910,00

Stalen loopwielen	 €    1.160,00

Opklapbare modellen	 op aanvraag

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting		 €  1.095,00

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat.II

■	 Aftakastoerental 1000 tpm (rotor 269 rpm) mod. Vigolo C8

■	 Tandwiel aandrijving

■	 6 Gebogen of haakse messen

■	 Achterklep met veerschokdempers

■	 Hoogte verstelling van de nalooprol met behulp van pen/gat 

	 (alleen uitvoeringen met rol)

■	 Zijdelingse versterking (FPG 285-300)

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat.II (verlengd!) 

■	 Aftakastoerental 1000 tpm

■	 Rotorsnelheid 335 rpm! 

■	 Tandwielaandrijving

■	 6  Haakse messen per flens

■	 Hydraulische achterklep

■	 Zijdelingse versterking (FPG 285-300)

■	 Dubbele steunwielen voorzijde (2+2)

■	 Aftakas met nokkenkoppeling

■	 CE standaard



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO EN-L 165- 250 30 tot 120 pkVIGOLO EN-T 095-185 25 tot 90 pk

Type

mm mm n* rpm rpm kg           Prijs kg           Prijs

EN-T 095 980 1030 4 280 389 390 €4.635 460 €5.870

EN-T 120 1195 1245 5 280 389 425 €5.135 500 €6.430

EN-T 145 1410 1460 6 280 389 460 €5.660 580 €7.010

EN-T 165 1625 1675 7 280 389 520 €6.365 620 €7.830

EN-T 185 1840 1890 8 280 389 570 €7.165 700 €8.700

Type

mm mm n* rpm rpm kg           Prijs kg           Prijs

EN-L 165 1625 1675 7 340 472 550 €7.430 660 €8.900

EN-L 185 1840 1890 8 340 472 605 €7.810 725 €9.350

EN-L 200 2055 2105 9 340 472 660 €8.170 790 €9.825

EN-L 225 2270 2320 10 340 472 715 €8.785 855 €10.635

EN-L 250 2510 2545 11 340 472 770 €9.520 920 €11.550

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting	 €        575,00

Sporenwissers per set	 €        370,00

Bodemvolgende zijplaten	 €        370,00

Frontuitvoering incl. doorlopende aftakas	 €     2.380,00

Grotere/diverse rollen 		 op aanvraag 	

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting		 €       575,00

Sporenwissers per set		 €       370,00

Bodemvolgende zijplaten		 €       370,00

Frontuitvoering incl. doorlopende aftakas	 €     2.380,00

Grotere/diverse rollen 		 op aanvraag 	

STANDAARD UITVOERING:
■	 EN-T 3-punts bevestiging Cat.I (in de breedte verstelbaar, Cat. I/II-pinnen) 

■	 Aftakastoerental 540 tpm - 540 tpm eco mod. Vigolo A6

■	 Geveerde en in hoogte verstelbare zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v. pen-gat verbinding

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard

STANDAARD UITVOERING:
■	 EN-L 3-punts bevestiging Cat. II

■	 Aftakastoerental 540 tpm - 540 tpm eco mod. Vigolo A8

■	 Geveerde en in hoogte verstelbare zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v pen-gat verbinding

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO ER 300-400 70 tot 180 pkVIGOLO EN-Plus 300-400 70 tot 140 pk

Type

mm mm n* kg                Prijs kg                Prijs

EN-PLUS 300 2980 2995 13 965 € 11.570 1140 € 14.375

EN-PLUS 340 3410 3460 15 1120 € 13.790 1340 € 16.620

EN-PLUS 360 3625 3675 16 1160 € 14.420 1420 € 14.475

EN-PLUS 400 4005 4055 18 1290 € 15.720 1560 € 19.180

Type

mm mm n* kg                Prijs kg                Prijs

ER 300 2980 2995 12 995 €13.120 1170 €15.920

ER 350 3460 3500 14 1160 €18.070 1380 €21.285

ER 400 4005 4055 16 1330 €19.515 1610 €23.160

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting		 €       910,00

Hydraulische verstelling rol		 €    1.410,00

Sporenwissers per set		 €       370,00

Bodemvolgende zijplaten		 €       370,00

Frontuitvoering (EN-PLUS 300)		 €    3.990,00

Grotere/diverse rollen 		 op aanvraag 

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting		 €       910,00

Hydraulische verstelling rol		 €    1.410,00

Sporenwissers per set		 €       370,00

Bodemvolgende zijplaten		 €       370,00

Grotere/diverse rollen 		 op aanvraag 

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II (pennen Cat. II/III)

■	 Aftakastoerental 540 tpm (rotor 340 rpm) - 540 tpm eco (rotor 472 rpm) mod. Vigolo A8,

	 doorlopende aftakas

■	 Geharde tanden en tandwielen

■	 Geveerde en in hoogte verstelbare zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v pen-gat verbinding

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II (pennen Cat. II/III)

■	 Aftakastoerental 1000 tpm (rotor 395 rpm) mod. Vigolo G7, doorlopende aftakas

■	 Geharde tanden en tandwielen 

■	 Geveerde en in hoogte verstelbare zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v pen-gat verbinding

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO VZ 300-400 80 tot 200 pkVIGOLO VX 300-400 60 tot 180 pk

Type

mm mm n* kg           Prijs kg           Prijs kg           Prijs

VX 300 2980 2995 13 1170 €14.795 1350 €17.590 1410 €18.620

VX 340 3360 3405 15 1310 €18.815 1490 €21.895 1560 €23.150

VX 360 3575 3620 16 1390 €19.635 1570 €22.915 1650 €24.045

VX 400 4005 4055 18 1500 €21.145 1680 €24.865 1760 €25.810

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting		 €       910,00

Hydraulische verstelling rol		 €    1.410,00

Sporenwissers per set		 €       370,00

Bodemvolgende zijplaten		 €       370,00

Frontuitvoering		 €    3.990,00  (enkel 3 mtr)

Grotere/diverse rollen 		 op aanvraag 

Type

mm mm n* kg                Prijs kg                Prijs

VZ 300 2980 2995 12 1470 € 20.080 1520 € 21.150

VZ 350 3460 3500 14 1660 € 25.720 1720 € 26.965

VZ 400 4005 4055 16 1840 € 27.780 1910 € 29.160

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II (pennen Cat. II/III)

■	 Aftakastoerental 1000 tpm (rotor 395 rpm) mod. Vigolo G7, doorlopende aftakas

■	 Dubbele bodem

■	 Geharde tanden en tandwielen

■	 Geveerde en in hoogte verstelbare zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v. pen-gat verbinding

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting		 €       910,00

Hydraulische verstelling rol		 €    1.410,00

Sporenwissers per set		 €       370,00

Snelwisselsysteem tanden                      per tand		 €         35,00

Bodemvolgende zijplaten		 €       370,00

Frontuitvoering (VZ 300)		 €    3.990,00 

Grotere/diverse rollen 		 op aanvraag 	

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II (pennen Cat. II/III)

■	 Aftakastoerental 1000 tpm (rotor 395 rpm) mod. Vigolo G7, doorlopende aftakas

■	 Dubbele bodem

■	 Geharde tanden en tandwielen 

■	 Geveerde en in hoogte verstelbare zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v. pen-gat verbinding

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO EPR 400-600 100-280 pkVIGOLO DB 300-450 110 tot 250 pk

Type

mm mm n* kg                Prijs kg                Prijs

EPR 20-400 4160 4200 16 2200 € 28.715 2510 € 31.885

EPR 20-450 4590 4640 18 2380 € 30.045 2660 € 33.600

EPR 20-500 5020 5050 20 2480 € 31.440 2800 € 35.345

EPR 25-600 5990 6030 24 2720 € 35.360 3060 € 40.380

Type

mm mm n* kg                Prijs kg                Prijs

DB 300 2980 2995 12 1650 € 22.740 1700 € 23.920

DB 350 3460 3500 14 1940 € 28.990 2000 € 30.360

DB 400 4005 4055 16 2140 € 31.320 2210 € 32.850

DB 450 4485 4535 18 2500 € 35.140 2650 € 36.860

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II (pennen Cat. II/III)

■	 Aftakastoerental 1000 tpm (rotor 400 rpm) mod. Vigolo G8, doorlopende aftakas

■	 Dubbele bodem

■	 Geharde tanden en tandwielen

■	 Geveerde en in hoogte verstelbare zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v. pen-gat verbinding

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard

OPTIES:

Sporenwissers per set		 €    1.050,00

Bodemvolgende zijplaten		 €       370,00

Grotere/diverse rollen 		 op aanvraag 	

OPTIES:

Waarschuwingsborden met LED verlichting		 €       910,00

Hydraulische verstelling rol		 €    1.410,00

Sporenwissers per set		 €       710,00

Snelwisselsysteem tanden                      per tand		 €         35,00

Bodemvolgende zijplaten		 €       370,00

Frontuitvoering  (VZ 300)		 €    3.990,00

Grotere/diverse rollen 		 op aanvraag 	

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II/III

■	 Zijdelings aandrijving, aftakastoerental 1000 tpm (rotor 400 rpm) mod. Vigolo A8

■	 Geharde tanden en tandwielkast 

■	 Geveerde en in hoogte verstelbare zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v. pen-gat verbinding

■	 Veiligheids vergrendeling voor transport

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 Zijdelings aandrijfassen met breekbout

■	 Waarschuwingsborden met LED verlichting 

■	 CE standaard



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO VPZ 450-800 130-500 pkVIGOLO VPX 460-620 120 tot 380 pk

Type

mm mm min-max n* kg                Prijs kg                Prijs

VPZ 20-450 4590 4640 140-320 18 3040 € 40.190 3140 € 41.820

VPZ 20-500 5020 5050 140-320 20 3250 € 42.235 3380 € 44.065

VPZ 25-600 5990 6030 180-380 24 3770 € 46.800 3940 € 48.790

VPZ 30-700 6950 6980 230-500 28 4330 € 59.635 4510 € 61.620

VPZ 30-800 7910 7940 230-500 32 4520 € 66.360 4700 € 68.345

Type

mm mm n* kg                Prijs kg                Prijs

VPX 20-460 4530 4620 20 2990 € 39.015 3160 € 40.650

VPX 20-500 4960 5050 22 3150 € 40.730 3330 € 42.560

VPX 25-540 5400 5485 24 3450 € 43.535 3640 € 45.360

VPX 25-580 5830 5915 26 3650 € 44.655 3820 € 46.640

VPX 25-620 6260 6345 28 3900 € 46.290 4100 € 48.510

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-punts bevestiging Cat. II/III

■	 Zijdelings aandrijving, aftakastoerental 1000 tpm (rotor 395 rpm) mod. Vigolo G7

■	 Dubbele bodem

■	 Geharde tanden en tandwielen 

■	 Bodemvolgende zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v pen-gat verbinding

■	 Veiligheids vergrendeling voor transport

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 Zijdelings aandrijfassen met breekbout

■	 Waarschuwingsborden met LED verlichting 

■	 CE standaard

OPTIES:

Hydraulische rolverstelling		 €    2.400,00

Sporenwissers per set		 €    1.050,00

Snelwisselsysteem tanden                         per tand		 €         35,00

Cat. 4 aanspanning		 €       670,00

OPTIES:

Hydraulische verstelling rol		 €  2.400,00

Sporenwissers per set		 €  1.050,00

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II/III (VPZ 450-600) Cat. III ( VPZ 700/800)

■	 Zijdelings aandrijving, aftakastoerental 1000 tpm (rotor 395 rpm) mod. Vigolo G7 (VPZ 450-600) 

	 mod. Vigolo G8 (VPZ 700/800)

■	 Dubbele bodem

■	 Geharde tanden en tandwielen

■	 Bodemvolgende zijpanelen

■	 Egalisatiebalk

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v pen-gat verbinding

■	 Veiligheids vergrendeling voor transport

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 Zijdelings aandrijfassen met breekbout (VPZ 450-600), 

	 Automatische nokkenkoppeling (VPZ 700/800)

■	 Waarschuwingsborden met LED verlichting 

■	 CE standaard



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO ROLLENVIGOLO HYDRO HEF

Hydraulische hef voor aanbouwmachines starre rotorkopeg	

€  3.225,00

Mechanische hef voor aanbouwmachines starre rotorkopeg	

€  1.140,00

BUIZENOL	 Ø350/7/33,7   	 Ø480/8/42,4	 BUIZENROL 	 Ø400/10/25

	 Ø400/7/33,7	 Ø550/9/48		  Ø480/12/30

	 Ø400/7/42,4			   Ø550/12/48

PACKERROL	 Ø323/470        	 Ø355/500	 KRUIMELROL	Ø323/500		  	

	 Ø406/550		

DICHTE ROL	 Ø400		  GAASROL	 Ø400



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

VIGOLO GV 165-305 Overtopfrees 90 tot 205 pk

Type

mm mm min-max n. kg             Prijs kg             Prijs kg             Prijs

GV 165 1650 1850 90-200 36 770 € 22.105 840 € 23.075 940 € 26.135

GV 185 1850 2050 90-200 42 850 € 22.645 920 € 23.615 1020 € 26.740

GV 205 2050 2250 100-200 48 930 € 23.660 1000 € 24.625 1100 € 27.890

GV 225 2250 2450 110-200 54 980 € 24.670 1080 € 25.640 1180 € 29.035

GV 245 2450 2650 120-250 60 1030 € 28.235 1160 € 29.200 1260 € 32.735

GV 265 2650 2850 130-250 66 1080 € 29.990 1240 € 30.955 1340 € 34.620

GV 285 2850 3050 140-250 72 1130 € 31.340 1320 € 32.305 1420 € 36.110 

GV 305 3050 3250 150-250 80 1180 € 32.960 1400 € 33.925 1500 € 37.860

OPTIES:

Schijfkouters		 €  1.110,00

Hydraulische verstelling rol		 €  1.760,00

Achterwielen met hydraulsiche verstelling		 €  3.335,00

Beveiligingsborden met LED verlichting 		 €  1.095,00

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II

■	 Aftakastoerental 540 tpm (rotor 255 rpm) - 540 tpm eco (rotor 330) mod. Vigolo C8, (GV 185-225)

■	 Aftakastoerental 1000 tpm (rotor 285 rpm) mod. Vigolo G7, doorlopende aftakas (GV 245-305)

■	 Tandwiel aandrijving

■	 6 Messen per flens

■	 Dubbele flens

■	 Verstelbaar spijlenrek

■	 Hoogteverstelling rol d.m.v pen-gat verbinding  

	 (alleen versies met rol)

■	 Centrale aandrijfas met slipkoppeling 

■	 CE standaard

VIGOLO KRC-KRS voorzetwoeler 130 tot 350 pk

Type

min - max n. mm kg Prijs

KRC 300/ 6 130-280 6 500 960 €  12.485

KRC 350/ 6 160-300 6 640 1010 €  12.935

KRC 400/ 8 160-350 8 500 1330 €  15.345

KRS 300/ 6 130-280 6 500 950 €  13.970

KRS 350/ 6 160-300 6 640 1030 €  14.430

KRS 400/ 8 160-350 8 500 1360 €  17.360

STANDAARD UITVOERING:
■	 3-Punts bevestiging Cat. II/III

■	 Hydraulische werktuighef Cat. II

■	 Gegoten frame met doorgang voor aftakas

■	 Gebogen tanden (KRC)

■	 Rechte tanden (KRS)

■	 Tanden met breekboutbeveiliging 

■	 CE standaard


