
 
 

RXF600 
Ridderzuring bestrijden met 
kunstmatige intelligentie 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons systeem 
De RXF600 is een gedragen plant specifieke spotsprayer die aan de fronthef 
van de trekker wordt bevestigd. Drie horizontaal uitgelijnde camera's 
registreren tijdens het rijden de plantenpopulatie op het grasland. Deze 
gegevens worden verwerkt met behulp van intelligente rekenalgoritmen om 
de ridderzuring duidelijk te kunnen identificeren. 

 

 
 
 

SUPERIEURE 
BODEMAANPASSING 
Om een optimaal resultaat te behalen zijn drie secties 
onafhankelijk van elkaar gemonteerd en voorzien van 
4 grote steunwielen. 

 
Deze maken het mogelijk om de dopafstand tot de 
planten constant te houden, vooral op oneffen terrein. 
Bovendien is het bewerkte gebied herkenbaar aan het 
spoor van de buitenste wielen.



 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE 
INFO 
· 3 camera’s voor plantenherkenning 

· 6 m Werkbreedte 

· 200 l Middelentank +30 L Spoeltank 

· Rijsnelheid tot 12 km/h  

· 90 individueel regelbare doppen 

· Spuitbreedte per spuitdop: 70 mm 

· Leeggewicht: 750 kg 

· Exacte bodemaanpassing en constante 
hoogte dankzij beweegbare secties 

· Bedieningstablet voor het registreren en 
instellen van de rij- en spuitgegevens,  

· Hydraulisch in- en uitklapbaar 

 

 

 
 
 
 

 
Compact design 
Door het hydraulisch opklappen van de secties is 
de Rumex tijdens transport zeer compact en 
overzichtelijk. 

1,60 m x 2,73 m x 2,65 m (L x B x H). 

Met de loopwielen en het steunwiel uitgeklapt 
kan de ingeklapte Rumex gemakkelijk met de 
hand worden gemanoeuvreerd. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

EFFECTIEVE 
OPLOSSING 
VOOR 
MORGEN. 

 
 

 

De moderne landbouw verandert 
voortdurend en steeds meer 
processen worden gedigitaliseerd 
en geautomatiseerd. 

Momenteel is de bestrijding van 
ridderzuring in grasland een 
zeer arbeids- en tijdsintensieve 
bezigheid 

De RXF600 is ontwikkeld om deze 
behandeling te vereenvoudigen, de 
hoeveelheid 
gewasbeschermingsmiddel te 
reduceren en de impact op het milieu 
tot een minimum te beperken.  

De Rumex is  een op AI gebaseerde 
spotsprayer voor het bestrijden van 
individuele ridderzuring. 

 
 
 

GEÏNTERESSEERD? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOOGWAARDIGE TECHNIEK 

 

PLANTENHERKENNING 
Wordt tijdens het rijden een plant herkent dan opent de spuitdop 
zich op het moment dat de spuitboom wordt bereikt. De plant 
wordt dan volledig geraakt met middel. Dit proces werkt ook in 
bochten en bij verschillende snelheden. 

 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 
Voor de veeleisende taken waarvoor onze AI-gestuurde 
technologie bedoeld is, is het essentieel dat deze een enorme 
hoeveelheid gegevens in realtime kan verwerken. 
Onze beeldverwerking is gebaseerd op complexe neurale 
netwerken die afhankelijk zijn van extreem hoge rekenkracht. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Rumex in actie 
 
 

 
 

De hardware die speciaal is ontwikkeld voor de Rumex is het resultaat van jarenlang onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk. De camera is het hart van de machine en haalt een rekenkracht van 100 TFLOPS. Dit komt neer 
op 100 biljoen bewerkingen per seconde, waardoor zelfs de meest gecompliceerde machine learning-algoritmen in 
realtime kunnen worden uitgevoerd. 
Hierdoor kan AI razendsnel beelden en data analyseren en direct beslissingen nemen die essentieel zijn voor een 
efficiënte en nauwkeurige toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. 
 
De camera is niet alleen revolutionair qua rekenkracht, maar ook qua constructie. Deze camera is speciaal 
ontworpen om te voldoen aan de uitdagingen van zware omstandigheden in het land Het is bestand tegen extreme 
trillingen veroorzaakt door de ongelijkmatige percelen en is ook bestand tegen grote temperatuurschommelingen. 
 
Bovendien is onze technologie afgeschermd van externe verstorende factoren. De zeer gevoelige componenten zijn 
ondergebracht in een behuizing die op deze manier worden beschermt tegen stof, vuil en vocht. 
 
Deze beschermende maatregelen zorgen ervoor dat onze apparaten niet alleen krachtig, maar ook duurzaam en 
betrouwbaar zijn.



 

ONS 
SYSTEEM 

INDIVIDUELE SPUITDOPPEN 
Dankzij de individuele aansturing van de 
spuitdoppen bedraagt de minimale spuitbreedte 
slechts 70 mm. Dit betekend dat zelfs de kleinste 
bladeren nauwkeurig kunnen worden gespoten 

Om dit nauwkeurige resultaat te kunnen 
bereiken zijn de spuitbomen onafhankelijk van 
elkaar gemonteerd en voorzien loopwielen. 

 

 
 
CONTROLE WEERGAVE 
Zodra de aftakas draait en de machine op de grond 
staat, start de beeldherkenning automatisch. 

Door deze eenvoudige bediening kan iedereen de 
machine bedienen zonder speciale training of 
voorkennis. 

Ook zonder tablet of smartphone is de machine 
probleemloos te bedienen. 

Of de beeldherkenning actief is, wordt aangegeven 
door een duidelijk zichtbaar indicatielampje dat 
goed te zien is vanuit de trekkercabine. 

 

Dit zorgt ervoor dat de chauffeur altijd op de 
hoogte is of de beeldherkenning actief is en maakt 
het bedienen van de machine heel eenvoudig. 

 

 

 

EISEN AAN DE TREKKER 
Een geïntegreerde pompunit en dynamo reduceert de 
eisen aan de trekker tot een fronthef en een frontaftakas. 

Door het lage gewicht van ca. 1 ton bij een volle tank 
kunnen ook kleinere trekkers gebruikt worden om de 
RXF600 te bedienen.



 
 

 

BEDIENINGS TABLET 
Via de tablet kunnen rij- en spuitgegevens 
gedetailleerd worden weergegeven. 

Ook is het mogelijk om spuitparameters in te 
stellen en onderhoudsfuncties op te roepen. 
Toch is de besturing van de RXF600 
overzichtelijk en eenvoudig gehouden. 

 
 
 
 

 
ONAFHANKELIJKE OPHANGING 
Om ook op moeilijk terrein een optimale 
beeldherkenning te garanderen, zijn alle wielen 
op een veerbelaste, onafhankelijke ophanging 
gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat trillingen het 
camerabeeld niet negatief kunnen beïnvloeden. 

Bovendien wordt het hele mechanisme 
beschermd door de ophanging, omdat schokken 
worden opgevangen, wat de levensduur 
verlengt. 

 
 
 

 

3D 
Aanzicht 

Scan de QR-Code en 
Bekijk de machine virtueel op 

je smartphone. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

VEEL 
GESTELDE 
VRAGEN

Waarom wordt de Rumex in de fronthef gehangen? 

Planten worden eerst door de camera gedetecteerd, vervolgens behandeld met bestrijdingsmiddel en 
vervolgens met de banden van de trekker overreden. 

Een platgedrukte plant is moeilijk of niet te herkennen. Omdat de bandafdruk van de trekker een niet te 
verwaarlozen deel van de werkbreedte in beslag neemt, willen wij die compromis niet sluiten en vertrouwen 
daarom op de frontaanbouw.  

Waarom heeft de Rumex geen kappen? 
Kunstmatige intelligentie (AI) is in staat om objecten betrouwbaar te identificeren, zelfs onder 
moeilijke omstandigheden, zoals weinig licht of schaduw. 
Dit elimineert de noodzaak van een behuizing, maakt een compact machineontwerp mogelijk en 
geeft tegelijkertijd inzicht in het werkproces tijdens het rijden. 

Is de machine gevoelig voor wind zonder kappen? 
Nee, de spuitdoppen hebben een scherpe en nauwkeurige straal die dicht op de plant zit. Hierdoor 
krijgt wind weinig/geen kans om vat te krijgen op de straal. 

Welke specifieke eisen worden er aan de trekker gesteld? 
Een trekker met 50 PK of meer met fronthefinrichting en frontaftakas is voldoende. Er zijn geen verdere 
benodigdheden. Ook oudere trekker modellen kunnen zonder problemen worden gebruikt. 

Hoe snel kan ik werken? 
Afhankelijk van het gewas en de veldomstandigheden ligt de gebruikelijke rijsnelheid in de praktijk tussen 
de 6 en 12 km/h 

Heeft mijn trekker GPS nodig? 
Nee, de trekker heeft geen GPS nodig om de machine te laten werken. De buitenste loopwielen zijn na de 
bewerking goed te zien waardoor overlap tot een minimum is terug te brengen. 

Kan de RXF600 ook andere onkruiden herkennen? 
Nieuwe herkennings-algoritmen zijn in de maak om ook andere onkruiden te kunnen herkennen. 

Ontvang ik Software-updates? 
Wij hechten veel belang aan de voortdurende ontwikkeling van onze software. Daarom 
werken wij aan software die niet alleen met de tijd meegaat, maar ook voorop loopt. 
Updates van onze software zijn daarom voor iedereen beschikbaar. Je kunt ze gemakkelijk 
downloaden via de tablet van de machine zodra deze is verbonden met internet. Zo werkt 
iedere machine altijd op het hoogste niveau. 

Is er ondersteuning op afstand? 
Ja. Toegang op afstand kan worden uitgevoerd via een LAN-verbinding. 



Kan ik de machine zelf onderhouden en repareren? 
Uiteraard is het mogelijk om het onderhoud en de reparatie van onze machines zelf uit te voeren. Tijdens 
het ontwerp werd er bijzondere aandacht aan besteed dat de machines kunnen worden onderhouden door 
gebruikers met een basis technische kennis. 
Bovendien zijn de componenten die we ontwikkelen zo ontworpen dat ze gemakkelijk en met minimale 
inspanning kunnen worden vervangen. Deze gebruiksvriendelijkheid staat centraal in onze servicefilosofie.  
 
Wanneer gebruik ik de machine? 
Het tijdstip van gebruik is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Over het algemeen moet 
ervoor worden gezorgd dat de bladmassa van de plant groot genoeg is om voldoende 
gewasmiddelen te kunnen opnemen. Planten die zich goed onderscheiden van de omringende 
vegetatie worden ook beter herkend. Dit wordt bevorderd door een langzamere groei in de herfst. 
Bovendien worden er in deze tijd van het jaar gewasbeschermingsmiddelen in de wortels 
opgeslagen, wat het langetermijneffect van de behandeling verbetert. 
 
Wat is kunstmatige intelligentie? 
Kunstmatige intelligentie (AI) is een geavanceerde technologie waarmee machines problemen kunnen 
leren en oplossen op een vergelijkbare manier als het menselijk brein. 
Deze technologie verandert ons dagelijks leven fundamenteel omdat het zelfstandig verbanden in grote 
hoeveelheden gegevens kan herkennen, ervan kan leren en voortdurend kan verbeteren. 
Dankzij deze indrukwekkende mogelijkheden kan AI bijvoorbeeld de taak op zich nemen om onkruid te 
detecteren. Het doet dit sneller en nauwkeuriger dan mensen dat kunnen. 
 
Wat is het verschil tussen kunstmatige intelligentie en conventionele beeldverwerking? 
Het belangrijkste verschil tussen kunstmatige intelligentie (AI) en conventionele beeldverwerking ligt 
in het vermogen van AI om zich aan te passen en te leren. Terwijl conventionele 
beeldverwerkingssystemen vaak worden beperkt door veranderende omgevingsomstandigheden, 
zoals verschillende lichtomstandigheden en seizoenen, kunnen op AI gebaseerde systemen leren van 
hun ervaringen en zo voortdurend verbeteren. Hierdoor kunt u onkruid ondanks verschillende maten 
of veranderingen in de begroeiing nauwkeurig identificeren. Traditionele systemen vertrouwen 
daarentegen op vaste regels en zijn minder flexibel. AI-systemen ontwikkelen daarentegen een diep 
inzicht in de uit te voeren taken en passen zich dynamisch aan nieuwe situaties aan, waardoor ze 
aanzienlijk krachtiger en effectiever worden, vooral onder complexe en variabele omstandigheden. 
 
Hoe werkt de bediening van het systeem? 
De bediening van de tablet is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Je ontvangt een meegeleverde tablet waarop de software 
vooraf is geïnstalleerd. Naast tabletbediening heb je de flexibiliteit om de functies via je mobiele telefoon te bedienen. 
 
Hoe maak je de machine schoon na gebruik? 
De machine moet na elke dag van gebruik zorgvuldig worden gereinigd. Hierdoor kunnen residuen van 
middelen niet achter blijven in de machine en wordt stilstand voorkomen. 
De machine heeft een automatisch reinigingsprogramma dat gebruik maakt van elektrische servomotoren om 
het leidingsysteem door te spoelen en middelresten effectief te verwijderen.
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7447 RK Hellendoorn 
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3D GENERATOR PRODUCTVIDEO 

E
ff

e
ct

ie
v

e
 o

p
lo

ss
in

g
e

n
 v

o
o

r 
m

o
rg

e
n

. 

mailto:support@rumex-gmbh.de
http://www.rumex-gmbh.de/

